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Die auf der Seite 2 angekreuzten Gerdte
werden ab 1. lanuar 1955 gefertigt von:

VEB GERATE- UND
REGLER-WERKE TELTOW

TELTOW BEI BERLIN - ODERSTRASSE 74/76

bedi Betriebssicherheit sind die hervor-

Absolut sichere Signalibertragung und

Aeld

ragenden Merkmale unserer Befehls~ und In enger

mit den Werften und stindigem FErfahrungsaustausch mit dem technischen Personal
unserer Fischerei- und Handelsflotte wurden Gerdte und Anlagen geschaffen, die

auch im Ausland Anerkennung gefunden haben

Mit diesem Prospekt wollen wir [hnen einen Einblick in unser reichhaltiges Fertigungs-

programm in Schiffsfiihrungsgerdten geben. Die Vielfalt an Gerdten und Anlagen
zwingt uns, nur die wichtigsten davon kurz aufzuzeigen. Sollen Sie an einzelnen
Gerdten besonders interessiert sein, - so schreiben Sie uns bitte. Wir geben Ihnen

dannt gern weitere Auskiinfee.

1
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Duhaltsvor=cichnis

j{an‘/tiuuuta[’pgzaﬂ— v4/zﬂzzga (MT)

Die Maschi lage verbindet -die ! des Schiffes mit dem Maschinen-
i i und enthélt je ein Drehmeldergeber-
RudoriologriabAnlage ®D . . . . e und Drehmelderempf Zur Befehlsgabe dient ein der mittels

X Zahnradiberiragung - den Anker des Gebersystems antreibt und durch eine Rastenvorrichtung
Ruderlagenanzeige-Anlage (RUD) « : . o . : in der enwlinschten K

Maschinentelegraf:Anlage (M) raum. Das 5t st zur h

llung f halten wird.

Die G gte sind als fre aul ildet und mit einer stufenlos
regelbaren Beleuchtungseinrichtung versshen. Die erforderliche Beleuchtungs-Spannung 24 V

wird iber einen Transfc Ibar der I der Anlage

FahrimeB-Anlage (FM)

Anlage zur Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige (SUZ}
Bei Doppelschraubenschiffen sind, um Plalz und Kosten zu sparen, zwei Geberképle auf einer
Sdule angeordnet (Doppelgeber). Eine Séule mit nur einem Geberkopf (Einfachgeber) ist fiir
ein Einschraubenschiff bestimmt.

Stromversorgungs-Anlage

Echograf-Anlage Wenn die Kommandogabe wahlwsise von mehreren Stellen erfolgen sl fz. B. von der Bricke,
Echolot-Anlage . . . v e T e e Lo von der StB-Nock oder der BB-Nod, kénnen bis zu drei Maschinentelegrafgeberséulen auf-

i gestellt werden, die fer durch chanisch gekoppelt sind. In diesem
Falle bewegen sich die K bel der gekoppelien Gerdite gleichzeiti
welcher Kommandogeber badient wird.

Kreiselkompaf-Anlage
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‘Mﬂbf’ﬁ/q] det @4/[&157& :

it cin %u/;gelﬂ/uauﬁa/mﬁ:#
1. 1 Maschinertelegraf-Doppelgeber

2. 2 Maschinentelegraf-Empféinger mit siner

Hupe oder Glode

3. 1 Sicherungskasten

Jie ein é[l/n/:t:zuhn:zﬁi//
1.1 Maschinentelegraf-Einfachgeber

2.1 Maschinentelegraf-Empfanger mit einer

Hupe oder Glode

3. 1 Sicherungs- bzw, Vertellerkasten
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NMasdhinentelegrap- SGobor

Das Gertit. besteht aus einer Séule mit 1
(Einfachgeber) bzw. 2 (Doppelgeber) sprif-
wasserdicht aufgeschraubten Kspfen, Die
K Johebel sind sinnfdilig d
das heiBt fir Kommando ..Voraus" werden
sie in Fohririchtung gedriickt, und fir Kom
mando .Zuriick” entgegen der Fahrtrichtung.
Eine Raste héli die Einstellhebel in der je-
weiligen Befehlsstellung fest. Im Koplgehause
sind je ein Geber und Empféngersystem
(Quittungsempféngen ‘angeordnet. Rechis
und links befindet sich je eine Skalenscheibe
von etwa 300 mm &, die durch je 4 Lampen
von hinten erleuchtet werden. Die 8 Lampen
kénnen durch eine gemeinsame stufenlos
regelbare Verdunklungseinrichtung  abge-
schaltet werden. Als Achtungssignal fur die
Qui

vom |
Empféinger sind im Einfachgeber 1 Schnarre,
im Doppelgeber 2 Schnarren eingebaut.
Ein durch die Skalenscheiben sichtbar wer-
dendes Schauzeichen zeigt an, wenn die
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Anlage stromlos ‘st Die Kabelzufihrung er-

folgt von unten her- durch die’ Saule,

b Einfachgeber Doppelget
Hshe etwa 180mm 1220 mm
Kopfdurchmesser 380 mm & 380 mm &5
Skalendurchblick 300 mm &5~ 300 mm &
Breife 295 mm 430 mm
Gewicht 3Bkg 45kg

NMasohinentelegead-E mplinge:

Bei Einstellung des Kommandohebels am
h fGeber auf ein b

K do wird gleich auf efekirisch

Wege der Anker des Drehmelderempféingers
im Maschinentelegraf - Empfénger in die
gleiche Stellung gedreht. Durch diese Ver-
drehung wird gleichzeitig eine auf der Welle
des Rotors angebrachte Kontakteinrichtung
betdtigh, wodurch eine Hupe oder Glocke
zum Erténen gebracht wird, Vor Ausfithrung
des erhaltenen Kommandos muB dieses dem
Maschinentelegrat-Geber quitfiert werden,
indem der Quittungshebel am Empfénger
in ‘die befohlene Stellung gebracht wird,

Dabei wird der Kontakt fir die Hupe bzw.
Glocke. gesffnet und diese stillgesefzt, Der
Zeiger des Quittungsempféngers im Ma-
schinentelegral-Geber wird gleichzeitig elek-
trisch in ‘die gleiche Stellung gedreht, die
der Quittungshebel am Empfénger hat, so
daB Kommandohebel und Zeiger am Geber-
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gerdt in Deckung stehen. Durch eine weitere
im Empféngergerét angebrachte . Kontaki-
einrichtung ist die Méglichkeit gegeben, eine
elektrische  Umsteuerkontrolleinrichtung  an-
zuschlieBen. Fir den AnsluB einer hydrau-
lischen bzw. mechanischen Blockierungseinrich-
tung wird ein Wellenstumpf nach hinten
herausgefiihrt, der das AnschlieBen einer
solchen Einrichtung erméglicht.
Im spritwasserdichten  Gehduse des Ma-
schinentelegraf-Empféngers befinden sich:

1 Drehmelderempfanger-System sowie

1 Drehmeldergeber-System

fiir die Quittungsgabe

Abmessungen:

Hshe etwa 410 mm  Tiefe 250 mm

Gehduse @ 380 mm  Skalen@ 300 mm

Gewicht 15 kg
Die Geber- und Empfangergerdte sind mit
auswechselbaren  Trocknereinséitzen  aus-
gestattet, um die im Gerét enthaliene Luft-
feuchtigkeit aufzusaugen.




Sidhetungshasten

Sicherungskasten enthlt die Sicherungen

ie einzelnen Stromkrelse“sowle Klemmen-.
loisten. Zur schnellen und bequemen Aus-
wechselung der Sicherungen ist der Kasten
mit einem SchnellverschluB versshen. *Der
Kasten Ist sprit- und schwallwasserdicht aus-
gefiihrt.

Umschaltkontzoller

Der Umschaltkontroller ist -im ‘wesentlichen
eine elektr, Signaleinrichtung, wobet die Kon-
taktausbildung die gleiche ist, wie bei dem
Maschinentelegraf-Empféanger, Der Umschalt-
kontroller ist mit dem hi hebel
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mechanisch verbunden, Nach Quittlerung des
empfangenen Kommandos wird der _Ma-
schinensteuerhebel auf die geforderte Fahrt-
stufe elngestellt, Wird hierbei versehentlich
vom Bedienungspersonal der Maschinen-
steuerhebel auf eine falsche Fahririchtung
eingestellt, so ertént- ein “akustisches Signal
(Hupe bazw, Glodke), Mit der Umsteusrkontroll-
einrichtung wird nur die richtige Einstellung
der Fahririchtung, nicht dagegen die richtige
Einstellung der einzelien Fahrstufen” dber-
wacht.

Enetgichedar)

Die Anlage wird mit Wechselstrom 110 Volt/50
Hz betrieben. Der Energiebedarf betréigt fiir
eine Einfachgeber-Anlage ca. 225 VA und fir
eine Doppelgeber-Anlage ca. 425 VA, Der

durch ein Gesténge bzw. iiber Kettenréider

k der Anlage betrégt eiwa
cos @ = 0.4,

Rudettebegrad-Anlage (RD

Die Rudertelegraf-Anlage gestattet, bel Ausfall der elektrischen U von der K do-

Ri ch baw. der Rud: ch selbst 5 an 'den Hilisruder-

briicke zur
b zu Gk Die K dos werden

raum zur Steverung des Ruders mittels H;

hifisit d) an den im k befindlichen Ruder-

vorh Rudertelegraf.Geber
fa Als Q wird die jeweilige Ruderlage von dem

{ h h mit dem chaft verbunden isf, gleich an den Ruder-

eber, der
telegraf-Empfanger und Rudertelegraf-Geber laufend angezeigh Nach Ausfihrung des Komman-

dos muB die Stellung der beiden Zeiger an dem Geber- und Empténger-Gerdt iibereinstimmen.

Unmfang der Anlage.

Die Rudertelegrat-Anlage besteht aus folgenden Gerditen:
1. 1 Rudertelegraf-Geber
2. 1 Rudertelegraf Empfénger
3. 1 Ruderlagen-Geber
4. 1 Sicherungskasten
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Rudertelegtal-Geber

Der Rudertelegraf-Geber wird als Séulen-
oder Wandgerdt gellefert. Das Gehéuse
enthélt 2 Drehmelder (I Drehmelder-Geber
und 1 Drehmelder-Empfangen), 1 Beleuchtungs-
einrichtung. und 2 Schauzeichen (Stromlos-
anzeigel. Auf der Frontseite des Gerétes
befindet sich eine Skala, auf der der Ruder-
winkelbereich von 44°...0. .. 44° auf-
gezeichnet ist. Vor dieser Skala sind zwei
Zeiger angeordnet, Der auBen laufende
Rahmenzeiger (rof) ist Uber Stirnréder mit
dem Handrad verbunden und gibt die be-
fohlene Ruderlage an. Der innen laufende
Zentralzeiger ist auf der Rotorwelle des
Empféngerdrehmelders angeordnet und zeigt

die jeweilige Ruderlage an.

Das Handrad, auf der Froniseite des Gerdites
dient zur Einstellung des befohlenen Ruder-
lagenwinkels, Die Skala wird von innen
durch 4 Lampen (24 Vol beleuchtet. Die
Verdunkelungseinrichtung Ist stufenlos regel-
bar und in der duBersten Linksstellung -ab-

schaltbar.

Am Kopf des Gebergerdtes befindei sich
eine Anruftaste mit der eine im Hilfsruder-
raum angebrachie Hupe in Tétigkeit gesetzt
und damit angezeigi wird, daB die Anlage
in Befrieb genommen wird.
Séulenausfihrung ~ Wandausfihrung
Breite  etwa 350 mm etwa 350 mm
Hshe  etwa 1360 mm etwa 530 mm
Tiefe efwa 415 mm etwa 250 mm

Gewicht etwa 30 kg etwa 20 kg
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Rudettelegrad-Emplinger

Der Rudertelegraf-Empfénger ist als Wand-
gerét ausgefihrt, Im Gehduse sind zwel
Empfanger-Drehmelder angeordnet. Einer fir
den befohlenen Ruderlagenwinkel, der zweite
fur die jewells tatsachliche Ruderlage. Der
Rahmenzeiger zeigt den vom Rudertelegraf-
Geber eingestellten Ruderlagenwinkel an.
Der innen laufende Zentralzeiger ist auf der
Rotorwelle des Empfénger- Drehmelders an-




geordnet und zeigt die jewellige Ruderlage
an. Die Geber- und Empféinger-Geréte-sind
mit auswechselbaren Trocnereinsézen aus-
gestattet um' die Im Gerét enthaltene Luft-
feuchtigkeit aufzusaugen.

Sichetungskasten

Der Sicherungskasten enthélt die fiir die ein-
zelnen Stromkreise notwendigen Sicherungen
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Stromoctsotgung

Die Anlage arbeitet mit. elner Betriebs:
spannung von 110-Vol/50 Hz, die Ein- und
Ausschaltung der RT-Anlage erfolgt mit dem
am Geber befindlichen Schalier. Die Be-
triebsspannung 110 Volt/50 Hz ist im Siche-
rungskasten der Anlage abgesichert. Der
Energiebedarf betragt fir den Rudertelegraf-
gb_e ca. 120 VA, fir den Emplénger ca,

Rudetlagenanzeige-
J/lﬂﬂg@ (RUZ)

Die Anlage dient zur elektrischen Uber
tragung der jeweiligen Ruderlage auf An
] die an d

Stellen des Schiffes untergebracht sind, z. B.
auf der Kommandobriike, am Steuerhaus
usw. Die Ruderlagenanzeige-Anlage besteht
aus folgenden Gerdten:

1. 1 Ruderlagen-Geber

2. 1 bis 6 Empfénger, je nach Bedarf

3. 1 Sicherungskasten

Ruderlagen-Geber

gelegten Gummiringen spriz- und schwall-
wasserdicht. abgedichtet, Im Gehéuse ist das
Drehmeldergeber-System mit einer Kegelrad-
iibersekung von 1:3 (Antriebswelle: Geber)

Der Ruderl eber ist mechanisch mit
dem Ruderschaft verbunden und gibt den
der Ruderlage entsprechenden elekirischen
Wert an die angeschlossenen Anzeige-
Empfanger. Das Leichimetallgeh@use ist mit
einem aufschraubbaren Dedkel mit ein-
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Abmessungen: (MaBe tiber alles)
Breite  etwa 240 mm
Hehe etwa 300 mm
Tiefe etwa 230 mm
Gewicht  etwa 8kg




Ruderlagen-Empfinger

Der Ruderlagen-Empfénger dient zur Anzeige
der jeweiligen Ruderlage, die er als elek-
trische Werte vom Geber erhélt. Das Leicht-
metallgehduse ist durch. einen aufschraub-
baren Deckel mit eingelegtem Gummiring
spriz- und schwallwasserdicht abgedichtet. Es
enthdlt ein Drehmelderempfénger-System, auf
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dessen Rotorachse unmittelbar der Zeiger an-
gebracht ist. Die Skala; quf der der Ruder-
winkelbereich von 44° ., . 0- ... 44° auf-
gezelchnet ist, wird von hinten durch drel
Beleuchtingslampen angestrahlt. Die Be-
leuchtung kann durch eine stufenlos regel
bare Verdunklungseinrichtung: abgeschaltet
werden, Die Gerdte sind mit auswechselbaren
Trocknerpatronen zui Aufsaugen der im Ge-
&t enthaltenen Luftfeuchtigkeit ausgestattet.
Abmessungen: (MaBe iiber alles)

Breite etwa 240 mm  Tiefe  etwa 165 mm
Hshe etwa 362mm  Gewicht etwa 12kg

Sichetungskaston

Der Sicherungskasten enthélt’die fir die ein-
zelnen Stromkreise notwendigen Sicherungen
und die fiir die Kabelverteilung erforder-
lichen Klemmen. Der Kasten hat Schnell-
verschluB und ist sprifz- und schwallwasserdicht
ausgefiihrt,

Enetgicbedazd

Zur Speisung der Anlage st eine Spannung
von 110 V/50 Hz erforderlich, Der Energie-
bedaif des Ruderlagengebers betrigt etwa
75 VA, AuBerdem werden je Empfanger etwa
25VA bendtigt. Der Leistungsfaktor betrégt
etwa cos ¢ = 0.3,

qn/lztuleﬂauﬁaga Sﬂiiz _SC/M'MQ (FM)

Die FahrtmeBanlage dient zur Messung der Schiffsgeschwindigkeit mittels der Differenzdruck-

methode. Der dynamische. Druck wird im F in Geschwindigkel

die auf elektrischem Wege auf die an verschiedenen Stellen des Schiffes angebrachte Anzeige-
empfénger bermittelt werden. Die Anzeige erfolgt in sm/h.

Der MeBbereich betréigt 0. .. 30 sm’h. Auf Wunsch werden die Geréte auch fir kleinere Be:
reiche: 0 bis 16 oder O bis 20 sm/h geliefert.

Das Verfahren beruht auf einer Staudruckmessung. Dieser Staudruck (dynamischer Druck) ist

dem Quadrat der Schil i I. Der he Drudk wird bei

Schiff gemessen, radiziert und vom in i i delt. Zu

ciner FahtmeBanlage gehsren auBer der von der Werlt zu liefernden Diseneinrichtung einschl
Rohrleitungen folgende Einzelgertite
. 1 FahimeBgeber
. 1 bis 6 Empfénger je nach Bedarf
1 Sicherungskasten

1 Armaturentafel (zweiteilig)
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Fahttmefgeber

Der bel der Fahrt des Schiffes auftretende dynamische
—+ statische Druck wirkt auf eine MeBdtse, von dort ver-
_ laufend tber eine Luftweiche und ein Drosselventil zur
Druckkammer der Druckdose. Letitere ist durch ein Mem-
bran in 2 Di getellt. Der gufig in
die Messung eingehende statische Druck wird dadurch
haltet, daB der einen ds '

+ statischer Druck und der anderen Seite nur statischer
Drud zugefiihrt wird, so daB sich der statische Druck
aufhebt, Der verbleibende dynamische Druck bewirkt
tiber die k ine Auslenk bels,
dessen Auslenk ional dem d chen Druck
ist, Durch diese Auslenkung wird ein elekirischer Indikator
verstellt, dessen Spannung einem Steuermotor zugefihrt
wird. Der Steuermotor spannt entsprechend der MeB-
hebelauslenkung eine MeBfeder, welche den MeBhebel
wieder in die Null-Lage zuricfiihrt, wobei der Steuer-
motor siromlos wird und stehen bleibt. Dynamischer
Wasserdruck und MeBfederzug halten sich somit das
Gleichgewicht. Eine Anderung der Schiffsgeschwindigkelt
ruft eine Anderung des dynamischen Druckes und damit
hende emeute Auslenk des hebel

eine

hervor. Der Steuermotor spannt oder entspanntdabel die
MeBfeder solange, bis der MeBhebel wieder in seine
Lage zurickgekehrt ist. Der Steuermotor verstellt iber
ein Gelrlebe gleichzeitig einen Drehmeldergeber, an
welchen bis zu & Empfinger angeschlossen werden

ksnnen, um die S i n ver:

iokelt @
schiedenen Stellen des Schiffes zur Anzeige zu
bringen.

Abmessungen: (MaBe tber alles)

Breite efwa 375 mm  Tiefe  etwa 230 mm
Hohe etwa 740 mm  Gewicht etwa 40 kg

1%

FM-Emppinge:

Der Empféanger dient zur Anzeige der vom
D ermittelten i

digkeit. Er erhdlt seine Werte durch elekirische
Ubertragung von einem im FahrimeBgeber
untergebrachten Drehmelder-Geber- System,
Der Empféinger enthdlt ein Empféanger-System
mit Zeiger und Skala, die von hinten mit drei
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die stufenlos regelbar
abgeschaltet werden kénnen, angestrahlt
wird, Die Gerdte sind mit auswechselbaren
Trocknerpatronen zum Aufsaugen der Luft-
fouchtigkeit ausgeriistet.

Abmessungen: (MaBe iber alles)

Breite etwa 245mm  Tiefe  etwa 165 mm
Hshe etwa 395 mm  Gewicht etwa

Sichetungskasten

Der spritzwasserdichte Sicherungskasten mit
SchnellverschluB-Deckel enthélt Sicherungen
und Klemmenleisten zum AnschlieBen und Ver-
teilen der Kabel. Letztere werden iiber Kabel-
siuizen in das Gehduse eingefihrt. Am
Sicherungskasten erfolgt der AnschluB der Be-
triebsspannung von 110 V/50 Hz, die von der
Stromversorgungsanlage geliefert wird,




Arniaturentadel

Die Armaturentafel 1 dient zur Entliftung der
Membrankammern und Leitungen. Bel der
Tafel 2 sind die Héhne so angeordnet und
verblodk, daB eine Beschadigung der Mem
brane beim Durchspilen der Disen nicht ein:
irefen kann. Das Drosselventil soll ein Pen-
deln der Wasserséule verhindern und st
dementsprachend einzustellen,
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Disenanotduing

Der dynamische Druck wird entnommen ent-
weder durch eine feste Dise am Steven
(Stevenlog) oder durch eine einziehbare
Dise am Boden (Bodenlog). Der statische
Druck wird entnommen aus einer festen Dise
an einer solchen Stelle der AuBenhaut des
Schiffes, bei der der statische Druck bei allen
Fahristufen méglichst konstant ist,

Energiebedar)

Der Energiebedarf des FahrmeBgebers be-
agt 100VA. AuBerdem werden je Empfanger
25VA benstigt, Der Leistungsfakior betrigt
etwa cos ) = 04

Betriebsspannung 110 V/50 Hz,

J!lﬂzzgu Euk ._SL/Z # me@umz/1191@/111rzg.ﬂ—%uznarlsu[ga (SUZ)

Die Anlage fir die Schifiswellenumdrehungs Fernanzeige dient zur Messung und elekirischen
Ubertragung der jevielligen Schifiswellenumdrehungen pro Minute auf Emplénger sowie zur
Anzeige der Fahririchiung. lvoraus — zuri. Die Empldnger kénnen an verschiedenen Stellen

des Schiffes untergebracht werden, z. B. auf der Kemmandobriicke, am Maschinenleitstand usw.
Eine h

Die Wirkungsweise der Anlage beruht auf einer S
die mit der Schiffswelle tber Kefienréder und Kette gekoppelt ist erzeugt eine der Schiffs
wellendrehzahl proporfionale Spannung. Diese Spannung wird auf Spannungsanzeigelnsirumente

(Empféngen ibertragen. die eine geeichte Skala in Umdrehungen pro Minute haben.

Die Anlage besteht aus folgenden Gertiten:
1. 1 oder mehrere Drehzahlgeber

2.1 bis maximal 10 Empfangern, je Geber

3. 1 Widerstandskasten
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Decheahbgebe

Der Drehzahlgeber ist eine spritzwasserdichte
Gleichstrom-Tachometermaschine in seewasser-
fester Ausfiihrung, Die Ubersezung von der
Schiffswelle zur Tachometermaschine soll so

gewshlt werden, daB bej der Schiffswellen-
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Nenndrehzahl die Tachometermaschine etwa
1000 U/min. hat. Auf dem Achsstumpt der
Tachometermaschine st sin Kleines Keftenrad
befestigh, welches tiber eine Kelte von einem
auf der Schiffswelle sizenden geteilten Keften-
rad angetrieben wird. Das geteilte Ketten-

rad besteht aus zwei Haliten, die mitein-

onder auf zwei guBeiserne Halterungshlton

montiert sind und auf der Schiffswelle sitien,
Das Kettenrad wird jo nach dem Durch-
messer der Schiffswelle geliefert, Die Kefte
mit dem erforderlichen KettenschloB soll in
der Lénge so kurz wie méglich gehalten

werden,

CIA-RDP82-00040R000200230011-1

—

Empfiinge:
Das Leichtmetallgehduse ist durch einen auf
schraubbaren Dedkel mit Gummiring spritz-

und schwallwasserdicht ausgefiihrt. Im Ge-
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héuse befindet sich ein Dauetfeld-Drehspul-
Instrument. Die vier Beleuchtungslampen sind
stufenlos regelbar. Beim Schalttafeleinbau-
instrument entféillt dos GuBgeh&use und die

Beleuchtung.

Da bei den iblichen Voltmetern der Zeiger
einen Skalensekior von nur etwa 909 bestreicht,
ist, umn eine gréBere Ablesegenauigkeit zu
erzielen, ein gleichpoliges Dauerfeld-Dreh-
spulinstrument eingebaut worden, Bei diesam
Instrument bestreicht der Zeiger, mit dem
Nullpunkt in der Mitte liegend, einen An-
zeigebereich von etwa 120°...0 . .,120°,

Abmessungen: (MaBe tber alles)
Breite efwa
Hshe etwa
Tiefe etwa
Gewicht  etwa
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VOidetstandskasten

Der Widerstandskasten enthalt die zur lustie Stromversorgungs—Anlage

rung der Anlage erforderlichen Widersténde.
Der Kasten ist sprinwasserdicht ah Die Stromversorgungsanlage dient dazu, die erforderliche Betriebsspannung fur die Schiffs-

Ist spritwasserdicht ausgefihrt.
Das Geh besteh fiihrungsanlagen zu erzeugen, zu vericilen und zu iberwachen. Die an Bord vorhandene
as Gehduse besteht aus seewasserbestén
Gleichspannung von 220 bzw. 110V wird in einem Einanker-Umformer, der je nach Ausfithrung

digem Hyd i . - N
‘gem Hydronalium. st eloxiert und marine N von Hand oder selbsttati angelassen werden kann, in 110 Volt/50 Hz Einphasen-Wechsel

74\
- A
grau lackier. 4. T spannung umgeformt, Bei einem vorh Dreh wird die erforderliche Betriebs:

H L y erfolgt die

spannung 110 Volt tber einen T I
Verteilung und Absicherung fiir die einzelnen Anlagen, Durch die im Haupisicherungskasten

Euetgicbed
netgicbedar) o/} [ ¢ lanlage wird die B 110 V/50 Hz tberwacht. Das Aus-

Der Energiebedarf der Anlage zur Schiffs- fallen der”Spannung wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

- y
wellenumdrshungs - Fernanzeige ist guBerst T i Die Anlage besteht aus folgenden Gerdten:
1. 1 Hauptsicherungskasten

gering, da nur fir den Empfénger mit Be-
2.1 bis 2 Umformer mit Zubeh&r oder 1 bis 2 Transformatoren.

leuchtung efwa eine Leistung von 15 VA

benstigt wird.
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Hauptsicherungskasten

Das Leichtmetallgehguse Ist durch eine aul-
klappbare Tiir mit Gummiring sprit: und
schwallwasserdicht abgedichtet. Ein im Deckel
des Gehéuses vorgesehener Wahlschalter,
ermdglicht die Umschaltung auf den Um-
former 1 oder 2 bzw. auf Transformator 1
oder 2. Weiterhin is! ein Hauptnefzschalter
zum Ein- und Ausschalten der Bordnetspan
nung vorgesehen. Fiir die einzelnen Befehls:
und Meldeanlagen sind besondere Schalter
vorgesehen, die das Ein- und Ausschalten
der jeweils gewtinschien Anlage erméglichen.
Jeder Stromkreis ist mit einer Glimmlampe
versshen und fir sich abgesichert. Die
Sicherungen 'sind durch eine in der Tiir be-
findliche Klappe mit SchnellverschluB leicht
zugéingig. Ferner ist ein Volimeter, das die
Generatorspannung 110 V anzeigt und ein
Regler fir die Generatorspannung ein-
gebaut, -
Abmessungen: (MaBe Uber alles)

reite  etwa 518 mm

Héhe  etwa 830 mm

etwa 275 mm

Gewicht efwa 50 kg

U

Die Leistung des Umformers wird durch den
Umfang der jewelligen Anlage bestimmt und
betrégt:

fur eine kleinere Anlage ca, 300 VA

for eine mitilere Anlage ca. 600 VA

fiir eine gréBere Anlage ca. 1.5 bzw. 2 kVA

Die Widlung des Motors muB hierbel der
vorhandenen Bordnetzspannung angepaBt

werden

Die Frequenz bei den aufgefihen Um
formern betragt 50 Hz bei 3000 U/min. Die

Umformer sind funkentstért.
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Unformer Typ URW 42
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& chografanlage TP EGAT0

Zwedk der Anlage:
Die Anlage ist zum Einbau auf Schiffen vor-
gesehen und dient zur ununferbrochenen
Bestimmung der Wassertiefe.
Arbeitsweise
Eine in .Mefer-Wassertiefe” gesichte Skala
gestattet, forllaufend die augenblicklich unter
dem Schiffsboden vorhandene Wassertiefe
abzulesen, Gleichzeitig werden die vor-
handenen ‘Tiefenwerte laufend auf einem
Papierstreifen_regisiriert.
Zur Tiefenmessung wird von einem am Schiffs-
boden befindlichen Sender ein Ultraschall-
impuls ausgestrahlt, der zum Meeresgrund
lauft, dort reflektiert wird und als Echo zum
Schiff zurickkommt. Aus der gesamten lauf-
zeit wird die Tiefe bestimmt.
Umfang des Gerdt

1 Anzeigegerdt mit 4stufigem Verstérker

und Schreiber

1 StoBgenerator SGE—10

2 Schwinger SWE—10 mit Gehéiuse

1 Verieilerdose VIE—10

1 Umformer UGW 22
Technische Daten:
Zur Ablesung der Wassertiefe dient

der Bereich | von 0 ... 100m

und Bereich Il von O ... 1200m

Unformer Typ EMG 14/2 - 2 R
23

o o

Anzeigegerat

27

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230011-1




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230011-1

Die Registrierelnrichtung umfaBt 3 Bereiche

und. zwar
Bereich |von 0... 400m
Bereich Il von 400 800 m
Bereich Il von 800 . .. 1200 m

MeBirequenz: 31,5 kHz
Impulsdater: etwa 1 ms
Impulsfolgefrequenz :

F#5Hz I, .. Vi 0625 Hz
Réhrenbestiidung s Verstairker

1 X EF12

| X EFN
1% ECHII
1 KR 12
1. XLThyratron § 1/02i I

-
LB
Stromversorgung :
220 V/50 Hz
bei Fehlen eines Wechselstromnetzes Um-
former UGW 22, 220 V—/220 V, 50 Hz
oder 110 V—/220 V, 50 Hz
oder 24 V—/220 V, 50 Hz.
L aus dem G
Bordnetz: etwa 400 W

Gewichtder Gesamtaniage ohne Kabei 170kg

Schwinger

28

é./zaéota/zﬂaga TYP ELA -10

Zweck der Anlage: Die Anlage ist zum Einbau auf Schiffen
vorgesehen und dient zur Bestimmung der Wassertiefen
Arbeitsweise: Eine in .Meter-Wasserfiefe" geeichte Skala
geslattet, forllaufend die augenblicklich unter dem Schiffs-
boden vorhandene Wassertiefe abzulesen. Zur Tiefen-
messung wird von einem am Schiffsboden befindlichen
Sender ein Ultraschallimpuls ausgestrahlt, der zum Meeres-
grund léuft, dort reflektiert wird und als Echo zum Schiff zuriick-
kommt. Aus der gesamten Laufzeit wird die Tiefe bestimmt,
Umfang des Gerétes: 1 Anzeigegerdt mit 3stufigemVerstarker
StoBgenerator SGE—10
2 Schwinger SWE—10 mit Gehéuse
1 Vetteilerdose VIE—10
1 Unformer UGW 22
Technische Daten: Zur Ablesung der Wassertiefe dient
derBereich lvon 0. .100 m und Bereich Il von 0.. 1200 m
MeBfrequenz: 31.5 kHz Impulsdauer: etwa 1 ms
Impulsfolgefrequenz: | 7.5 Hz Il 0,625 Hz
Réhrenbestickung: Verstérker: 1 X EF 12
1 X EF 11
1 X ECH I
1 X Thyratron § 1/021 1l
Stromversorgung: 220 V/50 Hz
bei Fehlen eines Wechselstromnetzes Um-
former UGW 22, 220 V—/220 V, 50 Hz
oder 110 V—/220 V. 50 Hz
oder 24 V—/220 V. 50 Hz.
Lels fnah dem Gleich Bordnet etwa 400W
Gewichi der Gesamianlage ohne Kabel 147 kg.
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SreiselhompaB-<Anlage:

B k und haftli erfordem in jem MaBe die | hodch
wertiger i &te. Das wichtigste 5t Ist der KompaB. Man vel det
Magnetkompasse und Kreiselkompasse. Im Gegensatz zum MagnetkompaB, dessen Anzeige von
den Schwankungen des magnetischen Erdfeldes und sonstiger Stérfelder abhdngig ist und den
Glerbewegungen des Schiffes sehr triige folgt, ermitiolt der KreiselkompaB exakt die Nord-Siid-
Richtung und erméglicht damit der Schiffsfihrung die Genaue Einhaltung des Kurses.

Im Funkwerk Képenick werden zur Ermittlung des rechiweisenden Kurses fir Hochseeschiffe Kreisel-
kompaB-Anlagen wahlweise mit und ohne Fahrifehlerkompensation gefertigt. Die KreiselkompaB:
anlage zeigt den Kurswinkel, d. h. den Winkel zwischen Nord-Siid-Richtung und Schiffsléngsachse
an, kompensiert den Fahrifehler und zeichnet laufend. den Kurs auf. Die vom MutterkompaB er-
mittelten Kurswerte werden auf eine beliebige Anzahl Steuer- und Peiltéchterkompasse iibertragen.
Die Tochterk folgen den des Schiffes ich. Der Rudi

kann daher den Kurs mit groBer Genauigkeit einhalten. Dies bewirki auBer einer erhghten Betriebs-

sicherheit eine Ersparnis an Zeit und Kohlen.

Interessenten wenden sich bitte an den

VEB Funkwerk Képenick
Berlin-Képenick
WendenschloBstraBe 154- 158

Sie erhalten dann gern néhere Auskiinfte.

Weiter Jostigen wit:

Sender fiir Rundfunk, Fernsehen und UKW
Kommerzielle Funkeinrichtungen

HF-Wérmegeneratoren

fiir i ktive und
MeBgerdte

Regelgerite

Auf Wunsch geben wir gern weitere Auskiinfte
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Exportinformationen durch .DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel Elekirotechnik
Berlin C2, LisbknedhtsiraBe 14 Telegramme: CI4 ELEKTRO.

Drudeerei .franz Maecker" Neuruppin I-14-1 1354 A 300-54.DDR 2500 8 54
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1/ . n : » ] i
B / / eBgerdte hochster* Prazision sind dieVoraussepung' fir exakte’ wissen-

schaltliche Arbeit. Aber auchim Labor, im Priffeld und in der Gutekontrolle
sind sie zu einem unentbehrlichen” Hillsmitte| geworden.

Vielseitige Verwendbarkeit.

einfache Bedienung,

geringer Leistungsverbrauch,

geschmadkolle Austihrung
sind die hervorragenden Merkmale unserer PrézisionsmeBgerdte.
In unseren Labors wird sténdig an der Weiterentwicklung gearbeitet, so daB
unsere Geréte jederzeit den neuesten: Fertigungsstand. aufweisen.
Mit. diesem Katalog wollen wir lhnen ‘einen. Einblick ‘in- unser reichhaltiges
Fertigungsprogramm geben. Sollten” Sie. einzelne ‘Cerdte besonders inter-
essieren, so schreiben Sie uns. bitte, Wir_geben lhnen dann gern weitere

Auskinfte.

i . i
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Waren-Nr. 36 477130

Kurzbeschreibung
Der Zweistrahl-Oszillograf OG 2 - 6/52 dient zur Be-
obachtung und Messung zweler verschiedener elek-
trischer Vorgdnge Uber einer gemeinsamen Zeitachse.
Fir eines der beiden Strahlsysteme ist Fremd-
ablenkung durch eine von auBen zugefiihrte Spannung
méglich.

Der Leuchtschirmdurchmesser betrégt 100 mm.

Die Zeitablenkung erfolgt symmetrisch.

Periodische Helligkeitsmodulation ist fiir jedes Rohr-
system vorgesehen, Zeitdunkeltastung fir beide Sy

steme gemeinsam.



Technische Daten

1. MeBverstérker, 2 Stiick (Gleiche Daten)
Verstarkungsfaktor:
max 80...100, stetig regelbar
Grenzfrequenzen: 4 Hz und 1 MHz
Frequenzbereich bei & 1db: 6 Hz...250 kHz
Phasenverlauf: 80 Hz...100 kHz = phasenrein
Eingangsempfindlichkeit: ca. 40 mm/Vsp 5p
Eingangswiderstand: ca. 100 kOhm
. MeB- und Zeitplatteneinginge ||~
MeBplattenempfindlichkeit{ 0;55" mm/Vsp.sp
i indlichkeit; 0,5 mm/V sp sp
Eingangswiderstéinde: 1 MOhm,
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. Stromversorgung
Wechselspannung: 110 V, 127 V, 220 V
Frequenz: 50...100 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 80° VA
Réhrenbestiickung
1 OR 2/100/2, 100 mm Schirmdurchmesser
4X6ACT
2RV 12 P 2000
1XRFG 5
1X6X5
1/X FRB 110/12 - 05

at fur

Frequenzbereich: 20 Hz.: 160 kHz
Synchronisierung: intern, 3
fremd und mit Netzfrequehz.
Synchronisierspannungsbedaff:
min. 1 Vegr, max, 80 Vg 7

Hshe! 415 mm

“Breite: 253 mm

Tiefe: 514 mm

7."Gewicht: ca. 25 kg
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Waren-Nr, 36 477 110

Kurzbeschreibung

Der Einstrahl-Normal-Oszillograf OG 2-1d dient
2ur Beobachtung und Messung beliebiger elektrischer
Vorgénge im Nieder- und Hochfrequenzbereich bis
ca. 15 MHz Bei Benutzung des Verstirkers ist der
verwendbare Frequenzbereich 3 Hz — 8 MHz. Der aus-
nutzbare  Leuchtschirmdurchmesser ist 110 mm. Zur
Verstérkung kleiner zu messender Spannungen dient
ein Sstufiger Brei rker mit einer Kathod
stufe als Eingang und einer Gegentakistufe als Aus-
gang. Die GroBe der zu messenden Spannungen ist
an einem MeBgitter vor dem Schirm der Braunschen
Réhre direkt ablesbar.
Zur Horizontal-Ablenkung wird ein Kippgerdt ver-
wandt, das aus einer Multivibrator-Schaltung mit
i d hronisi ¢ und nach-

folgender Phasenumkehrstufe besteht.

Mit Hilfe eines Instrumentes und der zugehérigen
Eichtabellen an der Frontplatte kann bei beliebiger
der Zei b der

es
zeitlinearen Ablenkung bestimmt werden.

Bei | arbeitet der
Kippgerdtes als Horizontalverstérker,

r des




Technische Daten

1. MeBverstéirker

Verstarkungsfaktor: eingestellt auf 1000 (max. 1500)
Verstirkungsregelung: in 8 geeichten Stufen
Grenzfrequenzen: 3 Hz und 8 MHz
Frequenzbereich bei + 1 db: 4 Hz...7 MHz
Phasenverlauf: 50 Hz...300 kHz — phasenrein
Eingangsempfindlichkeit; max. 460 mm/Voltsp s,
Eingangswiderstand: 1 MOhm

Eingangskapazitéit: ca. 40 pF bzw. 25 pF

. MeB- und Zeitplatteneingéinge

MeBplattenempfindlichkeit: 0,46 mm/Volt g 5
Zeitplattenempfindlichkeit: 0,45 mm/Volt spsp
Eingangswiderstande: 5 MOhm
Eingangskaparzititen: 20 pF bzw, 22 pF

. Kippgerat

a) fiir zeitlineare symmetnsche Ab!enklmg
Frequenzbereich: 10 Hz
: mtem,
Synchronisierverstérkun,
regelbar, bis 15 MHz verwendbar

b) umgeschaltet als Horizontalverstérker
Verstéirkungsfaktor: 140
Regelung: stetig
Grenzfrequenzen: 3 Hz und 1 MHz

, fremd
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Fvequenzbeveich bei * 1 db:
4 Hz...600

Emgangsmdersmnd 500 kOhm
Eingangskapazitat: 45 pF

. Stromversorgung

Wechselspcnnung 110 V, 127 V, 220 V, 240 V
Frequenz: 45...60 Hz
Le.smngsuumuhme ca. 420 VA

. Réhrenbestiickung

1 X HF 2068 ¢, 130mm Schirmdurchmesser
3X6 AC 7 2Xz22C

Al 1 X Stv 280/80

L6 1 X Stv 70/6

J 1 X GR 150 DK 26 — 12

L 1 1 X EW 70...210 V/120 mA
1XRFG 5

6
6
6
El

. Abmessungen

Héhe: 580 mm
Breite: 420 mm
Tiefe: 620 mm

. Gewicht: ca. 75 kg

. Sicherungen: Feinsicherung 5 % 20 mm

1% 6 Amp.
1.X 4 Amp.
2'X 04 Amp.
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Waren-Nr. 36 472 900

Kurzbeschreibung

Das Gerdt dient zur Erzeugung von periodischen
Rechteckimpulsen, wobei sowoh! die Impulsfolge-
Frequenz als auch die Impulsdauer in gewissen
Grenzen regelbar sind. Der Ausgangsimpuls kann
wahlweise positiv oder negativ entnommen werden.
Es kann ferner als Steuergenerator fur Impulsleistungs-
Endstufen zur Untersuchung von Laufzeitketten und
Kabeln Verwendung finden,

Technische Daten
1. Impulsgeber
Impulsfolgefrequenz:

Hz
innerhalb von 8 Bereichen
kontinuierlich regel ar
Impulsdauer: 0,1... 10 s
kontinuierlich regelbcr

5 )

ca. + 40V ca.— 70 v (bei Leerlauf)
a. + 35 V ca.-60 V

(bei 500 Ohm Belastung)




Spitzenspannungen kontinuierlich und in
ekaden von 1...10-1 regelbar
Innerer Widerstand: ca. 100 Ohm
. Konroll-Oszillograf
Ablenkfrequenz = Impulsfolge-Frequenz
Ablenkamplitude: kenlinu{eriich regelbar
Ablenkzeit: von ca. .20 s
kontinuierlich regelbcr
Impulsamplitude: meBbar am geeichten Regler
der Vertikalverschiebung
Durch entsprechende Umschaltung kann
Sinusablenkung mit Netzfrequenz erfblgan.
Ablenkamplitude ca. 100 mm.

Durch Zeitmarken 02 und 05 ;s it ‘Mesiuhg

der Impulsdauer méglich. s
Dur:h Herausfiihrung der MeBpiattei 1 und /2, -
und des rel

rsl die Osz\Hogrefemohre auchfir andere:Beob-
achtungen verwendbar. L E

. Stromversorgung
Netzspannung : 110/127/220 200 v
Netzfrequenz: 50 Hz
Lexmngsnufnahme ca. 350 W
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4. Réhrenbestiickung
1 Stiick Kathodenstrahlrshre OR1/100/2
Ablenkempfindlichkeit: MeBplatten (vertikal)
ca, 02 mm/V
Zeitplatten (horizontal) ca. 0,16 mm/V
7 Stiick o Le
" 6 AC 7 1 Stiick 6 J 5
4 1 ., RFGS
H 4 ., StV75/15
G 1, StV 70/6
1]

3 5
2 6
2 6

2
. Abmessungen
" Hehe: 620 mm
Breite: 550 mm
Tiefe iber Griffe: 375 mm
. Gewicht ca. 65 kg
. Zusatz 3 Stiick- Glimmlampen
Firma PreBler Bestell-Nr 1404
Schmelieinsétze
1 Stiiek.F 0,25/500 DIN 41571
F0,4/500 DIN 41571

1 4/250 DIN 41571
1 6/250 DIN 41571
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Waren-Nr. 36 477 250

Kurzbeschreibung

Der Impuls-Oszillograf OG 2~ 7/52 dient vorwiegend
zur Beobachtung und Messung der Ausgangsimpulse
eines Impulsgenerators ~ entweder mit oder ohne

Verstirker ~; er kann jedoch auch zur Betrachtung

anderer einmaliger oder
Vorgéinge benutzt werden, AuBerdem kann das Gerdit

als Normal-Oszillograf Verwendung finden.




Technische Daten

. MeBplatten-Verstéirker
Verstérkungsfaktor: ca. 100
Frequenzbereich: (+ 1db) 20Hz...3,2 MHz
Grenzfrequenzen: (~3db) 15 Hz und 4 MHz
. Normalkippgeréit
Kippfrequenz: ca. 10 Hz...30 kHz
in 6 Stufen stetig regelbar
. Impuls-Kippgerét
5 wiihbare Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 ;s
. Start-Stop-Kippgeriit
5 wahlbare Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 us
Verzégerungszeit: ca. 0,5/ys
. Zeitmarkengeber
5 wihlbare Frequenzen:
40 kHz und 400 kHz, 2 MHz, 4 MHz, 10 MHz
. Punktabstand
0,1/025/0,5/25 und 25 45
Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220/237 V/50 Hz
Lelstungsaufnahme: ca. 300 VA

Declassified in Pai

8. Rdhrenbestiickung

1 Stiick OR 1/100 -2
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Ablenkempfindlichkeit:
MeBplatten (vertikal) 0,2 mm/v
Zeitplatten (horizontal): 0,16 mm/V

9. Abmessungen
Hohe: ca. 685 mm
Breite: ca. 550 mm
Tiefe: ca. 395 mm

10. Gewicht: ca. 76 kg

1. Zusatz

1XS51/02illcé63V
Hé6

1X
1 X H 85/255/80
1-X StV 280/80

1 X Schmelzeinsatz 4/250 DIN 41571

Ablenkempfindlichkeit:

(5 ¢ X 20)

1 X desgl. 6/250 DIN 41571 (5 ¢ X 20)
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Waren-Nr. 36 472 900
Kurzbeschreibung

Der Impuls-Oszillograf OG 2—4/52 dient in erster
Linie zur Beobachtung und Messung von Impulsen
aller Art; er kann aber auch als Normal-Oszillograf
benutzt werden. Als Impuls-Oszillograf kénnen mit
ihm Beobachtungen bzw. Messungen von Impulsen
vorgenommen werden, die infolge ihrer kurzen Dauer
und niedrigen Frequenz mit normalen Oszillografen
nicht mehr einwandfrei zu beobachten sind. Die be-
sonders hohe Anodenspannung am  Oszillografen-
rohr -ermaglicht, auch Impulse mit relativ niedriger
Frequenz geniigend lichtstark abzubilden. Bei be-
sonders kleinen Impulsspannungen der zu messenden
Impulse kann ein im Gerdt befindlicher zweistufiger
Verstdrker mit ca. 100facher Verstdrkung Anwendung
finden. Der im Kippgerat erzeugte Sagezahn wird
tber eine Verstdrker-Umkehrstufe auf die nétige
Amplitude gebracht und als symmetrische Ablenk-
spannung_ dem Oszillografenrohr zugefiihrt, In einer
weiteren Stufe des Gerdtes wird aus dem ,,Ségezahn'
durch eine entsprechende Schaltordnung ein kleines
Intervall (ca. 20 s), in dem der Impuls vor sich geht,
herausgeschnitten und kann bis fast auf die ganze
Breite des Oszillografenschirmes gedehnt werden. In
der folgends Di i und

wird ein Impuls von etwa 20 ;s Dauer gewonnen,

1




der einmal zur Hell der O:
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auBerdem zur Erzeugung eines impulsméBig geschrie:
benen Sagezahnes und femer noch zur Synchro-
nisierung des Zeitmarkengebers benutzt wird, Dieser

isi : Eigen-, Netz- und
Fremdsynchronisierung wéhlbar
Synchronisierungs-Spannung: ca. 1 V o

. Impuls-Kippgerat

Impulsfolgefrequenz: ca. 500~ 30000 Hz

!inleare Ablenkségezahn ~ wird mit dem Schalter
N Ikipp-Impulskipp® i il 5

gefiihrt.

Bei Stellung , Normalkipp" werden auf der Oszillo-

grafenrshre  die Gblichen periodischen Sagezihne

geschrieben, jedoch mit dem Unterschied, daB sich
Leuch

: ca. 20 s
Impulsbreiten (meBbar): ca. 0,320 s

. Zeitmarkengeber

Frequenz: 2 MHz + 20/,
Punktabstand: 0,5 ;s

léngs des Striches ein hell be-
findet. Zur Durchfiihrung einer Messung wird der Kipp
mit den’ zu beobachtenden Impulsen derart synchro-
nisiert, daB 2 oder 3 Impulse sichtbar sind. Der
Leuchtfleck kann nun auf einen dieser Impulse ge-
schoben werden und der Umschalter aquf Stellung
ulmpuls” gestellt werden. Der gewdhlte Ausschnitt
erscheint nun in der angegebenen VergraBerung.
Zum Auszéhlen der | I kann ein Zeif

6
Netzspannungen: 110, 127, 220 und 240 V¢
H;

Frequenz: 50 Hz
Leitungsaufnohme: ca. 300 VA

. Réhrenbestiickung

1 X OR 1/100/2
Ol

MeBplatten
itplatt

geber. mit 0,5 ;s Punktabstand eingeschaltet werden.
Technische Daten

1. MeBplattenverstéirker
Verstarkungsfaktor: ca. 100
Frequenzbereich: ca, 30 Hz—2 MHz
Eingangswiderstand: ca. 5 kOhm

. MeBplatten-Eingang
max. MeB-Spannung: 150 V.
Eingangswiderstand: 500 kOhm

. Normal-Kippgeré
Frequenzbereich: cd, 35 - 15000 Hz

. Abmessungen iiber alles

Hahe: 625 mm Breite: 555 mm Tiefe: 390 mm

. Gewicht ca. 50 kg
. Zusatz

Feinsicherungen: 4/250 DIN 41571 (5 ¢, X 20)
desgleichen 6/250 DIN 41571 (5 () % 20)

|
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Waren-Nr. 36 476 900

Kurzbeschreibung

Das Spektrometer SSP~ 10 liefert mit geeigneten elek-
trischen Schalldruckempféngern ein Bild der Schall-
energieverteilung (Spektrum) im Frequenzbereich von
36 Hz — 18 kHz (9 Oktaven). Dieser Bereich wird mit
Hilfe einer rotierenden Kontaktanordnung in sehr
kurzer Zeit Uiberstrichen; auf dem Schirm einer Oszillo-
6h heil alle nahezu
gleichzeitig. Zeitlich veréinderiiche Vorgange ksnnen
praktisch lickenlos verfolgt werden, entweder durch
visuelle oder durch ; je-
doch soll der Abstand von 0,1 fiir nichtperiodische
Anderungen nicht unterschritten werden. Hierbei
werden aus dem Gesamtspektrum in jeder Oktave
4 Bénder von ca. 1/, Oktavenbreite ausgefiltert und
abgebildet,
Selbstversténdlich kann das Gergt auch allein oder
usommen mit einem geeigneten Verstdrker zur
direkten Analyse eines Gemisches von Wechselspan-
nungen verschiedener Frequenz benutzt werden. Fiir
Fill fnah es kann ein Fol vor
dem Schirm der_Oszillografenrshre befestigt werden,

13




Technische Daten
1. Frequenzbereich
3618000 Hz
Zahl der Filter: 36 (4 Filter je Oktave)
Filtermittelfrequenzen:
40 48 57

95 113
226
452
904
1808
3616
7232
14464 17216 Hz
Analysierzeit: ca. 0,1 s
FrequenzmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen): + 50/
mplitudenmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen): + 50/,
. Eingangsspannung min.
(zur Erzeugung eines gerade sichtbaren
Ausschlages,
Schalterstellung von ,,Sch1” = 0,1 V): > 1 mV
Eingangsspannung max.
100 V entsprechend einer Strichlénge
von ca. 60 mm unterteilt in 7 Bereiche:
01V;03V;1V;:-3V;10V; 30V, 100 vV
Zuséitzliche Gleichspannung am Eingang:
bis 250V .zul. .

Declassified in Par

Eingangsimpedanz: 100 kOhm, 50 pF
einseitig geerdet
Ausgangsimpedanz der Filter: 2 kOhm

es (abharen,
oszillografieren): ca. 1 Vg
Filterausgangsspannung: ca. 0,7 V.,
bei der fiir den gewdhlten Bereich
hschstzuléssigen Eingangsspannung

. Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V + 10/,
Netzfrequenz: 44 - 56 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 230 VA

. Réhrenbestiickung

1 X OSW 2068 b
Ablenkempfindlichkeit:

MeBplatten, vertikal 0,35 mm/V

Zeitplatten, horizontal 0,35 mm/V
X6AC7 1X6AG7 2 X EZ 12

Je6 X6SK7 1XEW3...9V; 18 A

X RFG 5 2 X StV 280/40
X6 X5 1XStV 280/80

3
11X
2X
1%
Al

6 1
6H6 1
6 SA7 1
bmessungen

Héhe: mm  Breite: 483 mm Tiefe: 970 mm

8
. Gewicht ca. 200 kg
. Zusatz

1 X PR 220 Nr. 1414

1XL 6V 004 ADIN 49 846
Schmelzeinsdtze

1 Stiick 0,16/250 DIN 41571

1 Stiick 1,6/250 DIN 41571 baw. 4 A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03
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Waren-Nr. 36 460 000

Kurzbeschreibung

Das Spektrometer JSSP—10 liefert mit geeigneten
elektrischen Schalldruckempfingern ein Bild der Schall-
energieverteilung  (Spektrum) im  Frequenzbereich
5-750 Hz. Dieser Bereich wird mit Hilfe einer
rotierenden Kontaktanordnung in sehr kurzer Zeit iiber-
strichen; auf dem Schirm einer Oszillografenrshre

heinen alle K nahezu gleichzeiti. Zeit-
lich verénderliche Vorgénge kénnen praktisch licken-
los verfolgt werden, entweder durch visuelle Beobach-
tung oder durch Filmaufnohmen: jedoch soll der
Abstond von 055 fir nichtperiodische Anderungen
nicht unterschritten werden. Aus dem Gesamtspek-
trum kdnnen unter 100 Hz 9 Bénder, doriiber in jeder
Oktove 6 Binder ausgefiltert und abgebildet werden.
Die  Filtermittelfrequenzen bis 100 Hz bilden eine
arithmetische und ab 100 Hz eine geometrische Reihe.
Selbstverstandlich kann das Gerét auch cllein oder
usammen mit einem geeigneten Verstarker zur
direkten Analyse eines Gemisches von Wechsel-
spannungen verschiedener Frequenzen benutzt werden.
Fir Filmoufnahmen des Spektrums kann ein Foto-
vorsatz vor dem Schirm der Osaillografenrshre  be-
festigt werden.




Technische Daten
1. Frequenzbereich 5750 Hz
Zahl der Filter: 27
Filtermittelfrequenzen:
20 30 40 50 60 70 80
90 100 112126 141 158 177 200
224 252 282 316 354 400 448 504
564 632 713 Hz
Analysierzeit: ca. 0,5 s
FrequenzmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen)
AmplitudenmeBgenauigkeit”
(Filtermittelfrequenzen): =+
. Eingangsspannung min.
(zur Erzeugung ‘eines gerade sichtbaren
Ausschlages,
Schalterstellung von ,Sch1" == 0,1 V): > 1 mV
Eingangsspannung max.
100 V entsprechen einer Strichlénge
von ca. 60 mm unterteilt in 7 Bereiche:
01 V;03V;1V;3V;10V;30V, 100V
Zusiitzliche Gleichspannung am Eingang:
bis 250 V zul.
Eingangsimpedanz: 100 kOhm, 50 pF
einseitig geerdet
. Ausgangsimpedanz_der Filter 2 kOhm

es
(abhsren, oszillografieren):
. 1 Ve,
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Filterausgangsspannung: ca. 07 V.,
bei der fir den gewdhlten Bereich hochst-
zuldissigen Eingangsspannung

. Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V # 100/,
Netzfrequenz: 44 - 56 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 230 VA

. Réhrenbestiickung

1 X OSW 2068 b
Ablenkempfindlichkeit:

MeBplatten, vertikal 0,35 mm/V
Zeitplatten, horizontal 0,35 mm/V
6 AC 7 G 5

6 6X5
6 EZ 12
EW 3...9

3
1
2
1 Vi 18 A
1
1

1
1
2
1
2
1

6
6
6 SA 7
6 AG 7 StV 280/40
6 SK 7 StV 280/80

. Abmessungen

Hohe: 860 mm Breite: 483 mm Tiefe: 970 mm

. Gewicht ca, 200 kg
 Zusatz

1% PR 220 Nr. 1414

1X L6V 004 A DIN 49846
Schmelzeinstze:

1 X 0,16/250 DIN 41571
1X1,6/250 DIN 41571 bzw. 4 A
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Waren-Nr. 36 460 000

Kurzbeschreibung

Der Hg dient . zur

Analyse von Fi

von 20 Hz bis 20 kHz und ist usgezeichnet geeignet

Infolge der

ist die

relative Bandbreite iiber den ganzen Frequenzbereich

konstant.
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Technische Ducen Filterddmptung
. Frequenzbereich & 1 Oktave = 40 db 3 Stellungen, umschaltbar:
0—~ (ohne Filterdampfung) 20 db und 40 db
. Anzeigeskala des Instrumentes
40 db Skala angendhert linear

oo e . Anzeigegenauigkeit der Frequenz — 40/,

6 kHz 20 kHz Skala angendhert logarithmisch
bei geniigender Uberlappung . Ausgangsspannung
. Frequenzabhiingigkeit 5V an 3 kOhm
+ 1 db und 20 Hz...20 kHz . Stromversorgung
bei konstanter Eingangsspannung Netzspannung: 220 V £ 5/,

. Eingangsspannung Frequenz: 50 Hz
min. 10 mV bis max. 10 V Leistungsaufnahme: ca. 130 VA

umschaltbar in 3 Bereichen: . Réhrenbestiickung
EF 80

10 mV — 100 mV
100 mV - 1V
1TV - 10V
- Zuishenspennung
urch Feinregler tiberlappend einstellbor ) "
. Eingangswiderstand < 50 pF bzw. 1 MOhm - omessungen der Gestelloustihrung
. Relative Bandbreite Breite: ca. 547 mm
Tiefe: ca. 333 mm
Gewicht ca. 50 kg
Démplung je Oktave Abstand von der , Schmelzsinsatz
0

: . . B i
Resonanzirequenz ~— 1 Amp, Feinsicherungen ein Stick Exportinformationen durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik,

Berlin C2, LiebknechistraBe 14 - Telegrammadresse: DIAELEKTRO Berlin
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q/keifez' ¢ez't£g,en wie:

Sender fiir Rundfunk, Fernsehen und UKW
Schiffsfunkaniagen

Sender

fiir induktive und dielektrische Erwiirmung
Schiffsfiihrungsgeriite

Regelgerdte

Auf Wunsch geben wir gern weitere Auskiinfte

‘Declassifiod in Par - Sanitized Copy Approved for Release 2012/70/03 - CIA-RDP82-00040R000200230011-1
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Zweck und Aufbau des Gerdites:
Das Sendegerdit Kurzwelle wurde nach der Atlantic-City-Verei und den Vorschriften des
entwickelt und eignet sich zum Einsatz auf Kistenfunkstellen, auf Schiffen sowie im kommerziellen Funk-
dienst.
Das Sendegerét besteht aus den i 4 Ei iten, die als |
«in gemeinsames Gestell eingeschoben sind.
1. Netzgerdt  Typ: 14913 A1 3. Kurzwellensender . .. Typ: 16043 A1
2. Bediengerat Typ: 14932 A1 % Antennen-Abstimmgerét Kurzwelle Typ: 15545 A1

ibe in

An den_Frontplatien befinden sich sémtliche Schalter, i Skalen, und

Sicherungen.

Nach Lésen der Schnellverschliisse lassen sich sémtliche Einschiibe leicht herausziehen und um 45  nach

unten klappen, so daB die einzelnen Bauteile leicht zugénglich sind.

Dcs Germ m so ausgelegt, dﬂﬂ an ‘Stelle des Kurzwellensender-Einschubes auch der Mittel- / Grenzwellen-
b (s. Mittel-/Gi lle 100 Watt) mit dem dazugehdrigen Antennen-Abstimm-

gerdt ohne weiteres eingeschoben und in Betrieb genommen werden kann.

Technische Daten:
Zu 1: Netzgerét:

N Das Netzgerdt st fiir 220 V/50 Hz ausgelegt. Die Betriebsspannung kann aus dem Bordnetz direkt oder
Giber Umformer 110 V = / 220V 50 Hz bzw. 220V = /220V 50 Hz entnommen werden.
Zu 2: Bediengerét:
Dos ' Bediengerat enthdlt alle fiir den Betrieb der Anlage erforderlichen Schaltelemente.
Durch ‘den Hauptschalter wird entweder die Netzspannung direkt oder iiber einen Umformer, der eine
Abgabeleistung von 1 kVA haben muB, eingeschaltet. Die vom Umformer abgegebene Wechselspannung
wird durch einen Kohledruckregler geregel.

24 3: Kurzwellensender:
Schaltung und' RShrenbestiickung:
4stufiger. RS mit einer 2 Vervi fen und Endstufe,

Frequienzbereiche:

Bereich | 3.0 . .. . . L . 6MHz)

Bereich Il 6 . . . . . . . . 12MHz | durchstimmbar

Bereich Il 127, . 24 MHz |

3 beliebig wahlbare Quartfrequenzen im Bereich 15 . . . 3 MHz, deren 2. 3. 4, 6. und 8. Harmonische
ausgestrahlt werden kénnen.

R&hrenbestiickung: 3 X EF 14 2X P50 1XLWV 3

Tastung: Gittersperrspannungstastung.

Frequenzkonstanz: . entspricht den Vorschriften von Atlantic-City in einem Raumtemperaturbereich von
—~10 bis -+ 35° C bei einer Netzspannungsschwankung von £2 %

Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

Zu 4: Antennen-Abstimmgeréit Kurzwelle

Antennenlénge: beliebig, empfohlen wird eine Antenne (Schragdrahtantenne) von ca. 20 m.
Leistungsaufnahme der Gesamtanlage: Abmessungen:

Sender-Betrieb . . . .. 555 VA Hohe . . .. . 1040 mm
Sender-Vorheizen . . . 350 VA Breite [P B 570 mm
Heizung des Thermostaten . . . 80 W Tiefe. . . . . . . . 400 mm

Gewicht: ca. 110 kg

Export-Information durch” .DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel - Eiektrotechnik
BerlinC?2, LiebknechtstraBel4-Telegrammadresse: Diaelektro Berlin

VEB FUNZEKWETRHK K OPENICK

Berlin-Kspenick WendenschloBstraBe 1 -158

Druckerel Frant Maccker”, Neuruppin (141 A 300/55/DDR TRT-Nr. 4048154
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Zweck und Aufbau des Gerites:

Das Sendegerét Mittel-/Grenzwelle wurde nach der Atlantic-City-Vereinbarung entwickelt und elgnet sich
um Einsatz, auf Kiistenfunkstellen, auf Schiffen sowle im Einsatz fir kommerz. Funkdienste.

Das Sendegerdt besteht aus den ihrten vier dten, die als inschibe in
ein gemeinsames Gestell eingeschoben sind.

1. Netzgerat  Typ: 1491.3 A1 3. Mittel-/Grenzwellensender . . . . Typ: 16003 A1
2. Bediengerét Typ: 14932 A1 ) b &t Mittel Typ: 15546 A1
An den Frontplatten befinden sich sémtliche Schalter, Bedi spfe, Skalen, MeBi und
Sicherungen.

Nach Lésen der Schnellverschliisse lassen sich samtliche Einschiibe leicht herausziehen und um 45° nach
unten klappen, so daB die einzelnen Bauteile leicht zugénglich sind.

Das Gerdit ist so ausgelegt, daB an Stelle des Mittel-/ i auch der
sender-Einschub (s. Sendegeréit Kurzwelle 100 Watt) mit dem dozugehdrigen Antennen-Abstimmgerdt ohne
weiteres eingeschoben und in Betrieb genommen werden kann.

Technische Daten:

Zu 1: Netzgerdt
Das Netzgerat ist fiir 220 V /50 Hz ausgelegt. Die Betriebsspannung kann aus dem Bordnetz direkt oder
iiber Umformer 110 V = /220V 50 Hz bzw. 220V == /220V 50 Hz entnommen werden.

Zu 31 Bediengerét:

Das Bediengerat enthélt alle fir den Betrieb der Anlage erforderlichen Schaltelemente.

Durch den Hauptschalter wird entweder die Netzspannung direkt oder iber einen Umformer, der eine
Abgabeleistung von 1 kVA haben muB, eingeschaltet. Die vom Umformer abgegebene Wechselspannung
wird durch einen Kohledruckregler geregelt.

Zu 3: Mittel- / Grenzwellensender:

Schaltung und Réhrenbestiickung:
3stufiger R& mit einer und Endstufe.

Frequenzbereiche: Réhrenbestiickung:
Bereich | 400° . . . . 535 kHz | _
Boreich Il 1,6 . . . . . . . 30 MHJ durchstimmbar

Betriebsart: A1

Tastung: Gittersperrspannungstastung.

Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von Atlantic-City in einem Roumtemperaturbereich von
10 bis - 35° C bei einer Netzspannungsschwankung von %2 %.

Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

2u 4: i &t Mittel- /
Antenrien-Kapazitéit: 250-1000 pF
Zwischenschaltung von Antennenkabel méglichst vermeiden.

Leistungsaufnahme des Gerdites: Abmessungen: :
Heizung des Thermastaten o n 80 W Hohe . I 1040 mm Sc H I F FS F U N K-
Sender-Vorheizen 350 VA Breite . 570 mm

SGe:d.il:-‘Be(riel]:]Ok: Lo . 555VA Tiefe . Lo 00 mm ) » SENDE- UND/ lEM PFANGSGERAT

100 WATT TYP 1410.6 A1
D ey e e 16T e learamnadtaties Biaelabiro sorli , TYP 1410.16 A1
VEB FUNIKWERIK KOPENICK . TYP 1410,6 A 1 mit 10 Einschiiben

Berlin-Kspenick WendenschloBstraBe 154-158 TYP 1410,16 A 1 9 Einschiibe ohne Allwellenempfénger
(Allwellenempféinger wird gesondert als Tischgerét geliefert)

Druckeral Frens Maacker", Neuruppin 114 1 A 300/85/DDR TRPT-Nr, 4046/5 ¢
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Zweck und Aufbau des Gerdites:

Das Schiffsfunk-Sende- und -Empfangsgerét wurde hauptséchlich fiir den Bedarf der Hochsee-
Schiffahrt entwickelt und besteht aus den folgenden 10 Norm-Einschiiben, die alle in einem
gemeinsamen Gestell untergebracht sind

. Netzgerat . . o oo Type 14913 A1

. Allwellenempfénger e Co e 13405 A1

. 75-Watt-Verstarker P Coe e e 1581.1 A1

. Bediengerdt . . . . . . . .. . R 14931 A1

Mittel-/Grenzwellensender . . . . . . . . . 1600.3 A1

. Kurzwellensender Co . - . . 1604.3 A1

. Antennen-Abstimmgerét (Mittelwelle) . e 15506 A1

. Antennen-Abstimmgerdt (Kurzwelle) . . . 15545 A1

. Automatischer Notrufgeber . . . . . P 1673.12 A1

. Automatischer Alarmempfénger . . - . 1343.7 A1
An den Frontplatten befinden sich samtliche Schalter, Bedienungskndpfe, Skalen, MeBinstru-
mente und Sicherungen.

Nach Lésen der Schnellverschliisse lassen sich samtliche Einschibe leicht herausziehen und
um 45" nach unten klappen, so daB die einzelnen Bauteile leicht zuganglich sind

Technische Daten:
Zu 1: Netzgeréit:

Das Netzgeréit ist fiir 220 V/50 Hz ausgelegt. Die Spannung kann aus dem Bordnetz direkt
oder iiber Umformer 110 Volt /220 V 50 Hz bzw. 220 V /220 Volt 50 Hz und bei Not-
betrieb aus der 24-Volt-Notbatterie iber Umformer 24 Volt -=/220 V 50 Hz entnommen
werden.

Zu 2: Allwsllenempféinger
Frequenzbereich: 120 kHz-30 MHZ, unterteilt in 8 durchstimmbare Bereiche und einen Fest-

ich 9 fiir 500 kHz 1l
Empfindlichkeit: Eingangsspannung fiir Na - 50 mW bei

Signalspannung
Rauschspannung
Fiequenzbereiche: 1 8 - 3 Y bei AcBetrieb
Frequenzbereich: 9 2 1V
Frequenzbereiche: 1 ... 8 10 1 V bei A.-Betrieb
Weitere technische Daten siehe Sonderprospekt VEB Funkwerk Dabendori.

Zu 3: 75-Watt-Verstiirk dirker)
Frequenzbereich 30 . 12000 Hz
Eingangsspannung 50 . . 100 mV
Ausgangsspannung . f 100 V

Weitere technische Daten siehe Sonderprospekt VEB Funkwerk Kélleda

Zu 4: Das Bediengerst enthlt alle fir den Betrieb der Anlage erforderlichen Schaltelemente.

Durch den Hauptschalter kann das Gerdt auf Bordnetz oder auf Notbatterie geschaltet
werden. Mit einem weiteren Schalter kénnen die Geréte folgendermaBen geschaltet werden

Stellung tomatischer
Stellung Il: Allwellenempfénger empfangsbereit
Stellung Hll: Mittel-/Grenzwellensender vorheizen
Stellung i i
Stellung V: Kurzwellensender vorheizen
Stellung VI: Kurzwellensender betriebsbereit

Mit einem 3. Schalter werden die Betriebsarten eingeschaltet,

Zu 5: Mittel-/Grenzwellensender

Schaltung und Réhrenbestiickung des Senders:

3stufiger R& mit einer und Endstufe,

Frequenzbereiche: Bereich |: 400-535 kHz
Bereich Il: 1,6 30 MHz

Réhrenbestiickung: 1 X EF 14, 1X LV 3, 2 XP 50
Betriebsarten: A, Tonlos, A: Ténend, Ay Telefonie
Tastung: Gittersperrspannungstostung,

Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von Atlantic-City in einem Raumtemperatur-
bereich von —10 bis + 35 C bei einer Netzspannungsschwankung von £2 %

Modulation: Anodenmodulation m 80 % bei 800 Hz. Die Modulotionsfrequenz bei A2 ist
auf 800, 1000 oder 1200 Hz einstellbar. Bei A3 Dy k und F i
von 300 bis 3400 Hz.

Leistung: 100 Watt im Leistungskreis

Zu 6: Kurzwellensender

Schaltung und Rshrenbestiickung des Senders:

astufiger mit einer fiir durchsti Betrieb und einer geson-
derten fiir 3 °F Q und deren Harmonische.

An die Steuerstufe schlieBen sich 2 Vervielfacherstufen und die Endstufe an, die mit der
Steuerstufe im Gleichlouf abgestimmt werden.
Der Frequenzbereich ist aufgeteilt in drei Bereiche:

Bereich | 3 . . . 6 MHz

Bereich 1l 6 . ... 12 MHz

Bereich Ill 12 . 24 MHz
Die 3 Festfrequenzen, fiir deren Betrieb Quarze erforderlich sind, kénnen beliebig zwischen
1,5 und 3 MHz dewdhlt werden. Ausgestrahlt werden deren 2., 3., 4, 6. und 8. Harmonische,
Réhrenbestiickung: 3 X EF 14, 1 X LV 3, 2 X P 50
Betriebsarten: A, Tonlos, Ax Ténend, As Telefonie,
Tastung: Gittersperrspannungstastung.
Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von Atlantic-City in einem Raoumtemperatur-
bereich von — 10 bis + 359 C bei einer Netzspannungsschwankung von £2 %.
Modulation: Anodenmodulation m 80 % bei 800 Hz. Die Modulationsfrequenz bei A2 ist
auf 800, 1000 oder 1200 Hz I Bei A3 D ik und d
von 300 bis 3400 Hz

Leistung: 100 ‘Wott im Leistungskreis.

Zu 7 i Gt (Mittel
Antennenkapazitét: 250-1000 pF.
Zuwischenschaltung von Antennenkabel méglichst vermeiden.

Zu 8: Antennen-Abstimmgeréit (Kurzwelle)

Antennenlénge: beliebig, empfohlen wird eine Antenne (Schragdrahtantenne) von ca. 20 m.
isch von maglichst d

Zu 9: Automatischer Notrufgeber

Dieses Gerdit dient bei eigenem Seenotfall zur Tastung des des
3maligen SCS-Rufes, des de-Zeichens, des und der Posi nérd-
licher baw. stdlicher Breite und dstlicher bzw. westlicher Lénge und des Peilzeichens auf den
Not. bzw. auf den Houptsender des Schiffes,
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Zu 10: Automatischer Alarmempfénger

Der éinger ist das G &t zum und

dient zur i U hung der (600 m) ohne personellen Einsatz.

Beim Empfang von mindestens 3 Zeichen eines Alarmzeichens werden ein oder mehrere

optische oder akustische Alarmsignale an Bord in Tatigkeit gesetzt, die den Funker an den
dinger rufen, um den den Notruf ab

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt:
. Vom Bordnetz, 220 Volt/50 Hz, direkt oder
2. iiber Umformersatz

a) Umformer-Aggregat fiir Sender, bestehend aus einem Gleichstrom-Antriebsmotor fiir
110 V == bzw. 220 V = und einem gekuppelten Wechselstromgenerator 220 Volt/
50 Hz mit einer Abgabeleistung von 1 kVA, Die Regelung der abgegebenen Wech-
selspannung erfolgt durch einen Kohledruckregler.

b) Einanker-Umformer fiir Aut & und Eingangs-
spannung 110 V == bzw. 220 V =, Ausgangsspannung 220 Volt/50 Hz mit einer
Abgabeleistung von 120 VA

. Uber L fur (24-Volt-By Umf fir Sender,
bestehend aus einem Gleichstrom-Antriebsmotor 24 Volt und einem gekuppelten Wech-
selstromgenerator 220 Volt/50 Hz mit einer Abgabeleistung von 750 VA.

Leistungsaufnahme:
Automatischer Alarmempfénger .
Allwellenempfénger . .
Empfanger und Sender ,Vorheizen”
Sendung: Al-Betrieb

Sendung: A2-Betrieb

Bei Betrieb mit Notbatterie wird mit reduzierter Leistung von ca. 30 W gearbeitet.

Gréfe der Notbatterie:

Um einen 6stiindigen Notbetrieb mit Sender und Empfénger durchfithren zu ksnnen, muB die
Notbatterie eine Kapazitét von mindestens 260 Ah bei 24 Volt besitzen.

Abmessung des Gerdtes:

Breite: 1230 mm Hohe: 1250 mm iefe: 420 mm

Gewicht des Gertes: ca. 350 kg

Abmessungen und Gewicht der Umformer fiir Normalbetrieb:

Aggregat mit Grundplatte:

Lénge: 880 mm Breite: 370 mm Ghe: 410 mm
Gewicht: 128 kg

Einanker-Umformer fiir Empfénger:

Lénge: 295 mm Breite: 245 mm Ghe: 235 mm
Gewicht: 15 kg

Abmessungen und Gewicht der Umformer fiir Notbetrieb:

Aggregat mit Grundplatte:

Lange: 880 mm Breite: 370 mm She: 410 mm
Gewicht: 135 kg

Export-Information durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel-Elektrotechnik
Berlin C2, liebknechtstraBe 14 -Telegrammadresse: Diaelektro Berlin
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2Zweck und Aufbau des Gerdtes:

Fir die im Uberseedienst eingesetzten Schiffe wurde nach den Vorschriften des Seeregisters
und nach der Atlantic-City ink ein d twickelt, mit dem bei Ausfall .des
b ders (Stdrung im Schiff Havarie) der Sendebetrieb mit den Ki

und mit anderen auf See befindlichen Schiffen weiterhin aufrechterhalten werden kann.

Das Funkgerdt besteht aus einem Sender- und Stromversorgungsteil, die beide als Einschibe
i einem gemeinsamen Gestell singeschoben sind. Nach Umlegen der vier an der Frontplatte
angeordneten Hebel 188t sich jeder der beiden Einschilbe, die auf einem Cletschiitien ruhen,
aus dem Rahmengestell leicht herausziehen und um 45° noch unten kippen, so daB die
einzelnen Bauteile leicht zugéinglich sind. An der Frontplatte befinden sich sémtliche Be-
dienungsknpfe, Skalen, MeBi Sicherungen und die Nottaste zur Handtastung bei
Ausfall der Normaltaste.

Technische Daten:

1. Schaltung und Réhrenbestiickung des Senders

Elektronengekoppelter Rohrensender, bestiickt mit zwei Betriebsrshren RS 337 und zwei
Reserverdhren RS 337, die von der Frontplatte aus umschaltbar sind.
An Stelle der Réhren RS 337 lassen sich ohne weiteren Umbau die Réhren SRS 503
verwenden.
. Frequenzbereich

400-530 kHz (750 m — 566 m) durchstimmbar, innerhalb dieses Frequenzbereiches sind
7 Rastfrequenzen vorgesehen von:

| 410 kHz (732 m) V 480 kHz (625 m)

1l 425 kHz (706 m) VI 500 kHz (600 m)

1l 454 kHz (661 m) VIl 512 kHz (586 m)

IV 468 kHz (641 m)

. Betriebsart: A2 ténend
. Modulation: Anodenmodulation 1000 Hz

. Tastung: anodenseitig, durch SchlieBen und Offnen des Primarkreises des Speisetrans:
formators

Leistung: 60 W im Antennenkreis

Antenne: statische Kapazitat 250-1000 pF bei einem Antennenwiderstand von 2,5-10 Ohm.
. Stromversorgung: 24-V-Batterie/160 Ah.
. Stromaufnahme: aus 24-V-Batterie ca. 22 Amp.

. Abmessungen:
Héhe
Breite .
Tiefe

11. Gewicht: ca. 110 kg

Export-Information durch .DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel-Elektrotechnik
Berlin C2, LiebknechistraBe 14 -Telegrammadresse Diaelektro Berlin
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Pulser with Oscillograph, type J51-4/52

Goods No. 36472900

Summary

The instrument serves for generating periodical rectangled pulses, the pulsing
frequency and the pulsing period being veriable within certain limits. The output
impulse may be obtained either positive or negative.

Furthermore, the instrument may be used as a pilot generator for impulse amplifying
terminal stages to investigate line lag networks and cables.

The oscillograph has a pul

t

b

produced impulses and for the obse
the duration of these impulses mus

impulses, by far.

is; it serves for observing internally

rvation of those being controled by the generator;
t not exceed the pulsing period of the internal

Technical Data

1. Impulse sender

Pulsing frequency:
min. approx. 15 cps
max. approx. 15 kc/s
continuously variable within 8 ranges

Impulse period: 0.1 ...10 xS
continuously variable

Peak voltage of the output impulse:
approx. |- 40 V approx. — 70V
(in idle motion)
approx. - 35 V approx. — 60 V.
(at"500 :Ohm load)

Peak voltages continuously variable and in
5 decades from 1...10-%

Internal resistance: approx. 100 Ohm

. Control oscillograph
Deflection frequency

— Pulsing frequency

Deflection amplitude: continuously variable

Deflection time:
continuously variable from approx. 10.... 20 us

Impulse amplitude:
to be measured on the calibrated controller
of the vertical displacement

Sinusoidal deflection with mains frequency
can take place by corresponding switching
Deflection amplitude approx. 100 mm

It is possible to measure the impulse period
by timers 02 and 0.5 us

By withdrawing the measuring plates 1 and 2,
the time plates 2 and the Wehnelt cylin-
der the oscillograph tube may also be
used for other observations

. Power supply

Mains voltage: 110/127/220/240 V.
Mains frequency: 50 cps
Power input: approx. 350 W

. Valve tipping

1 cathode-ray tube OR1/100/2
Deflection_sensibility:

Measuring plates (vertical) approx.0.2mm/V
Time plates..(horizontal) approx. 016 mm/V
7X6L6 26817
11 6ACT 1X6J5
3% 5Z4 1 X RFG5
2% 6SH7 1% StV 150/20
2% 6AGT7 3¢ StV 70/6

. Dimensions

Height: 620mm
Width: 550 mm
Depth over handles: 375 mm

. Weight: approx. 65 kg

Addition

3 glow lamps of the firm of Prefler, order
No. 14—04

Fuses

1 X% F0.25/500 DIN 41571

13 F0.4/500 DIN 41571

1 < 4/250 DIN 41571

17 6/250 DIN 41571

Exported by: ,DIA", Deutscher Innen- und
DIAELEKTRO Berlin.

ik, Berlin €2, Li 14 — Telegr. address:

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WEND

(204) 8182 A 30075 /DR TRIT-Nr. 3038/54

ENSCHLOSS-STRASSE 154-158

NORMAL-OSZILLOGRAF
TYP OG 2-1d
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Normal-Oszillograf Typ OG 2-1d

Kurzbeschreibung

Der Einstrahl-Normal-Oszillograf OG 2-1d dient zur Beobachtung und Messung be-
liebiger elektrischer Vorgange im Nieder- und Hochfrequenzbereich bis ca. 15 MHz.

Bei Benutzung des Verstirkers ist der fbare Frequenzbereich

3Hz-8MHz

Der bare Leuchtsct hmesser ist 110 mm. Zur Verstarkung Kleiner zu mes-
sender Spannungen dient ein Sstufiger Breitbandverstérker mit einer Kathodanstufe
als Eingang und einer Gegentakistufe als Ausgang. Die Grohe der zu messenden
Spannungen ist an einem Mefgitter vor dem Schirm der Braunschen Rahre direkt ablesbar.

Zur Horizontal-Ablenk wird ein Kip t r l dem eine Synch

Verstirkerstufe vorgeschaltet ist und das die Symmetrieablenkspannung liefert.

Mit Hilfe eines Instrumentes und der zugehérigen Eichtabellen an der Frontplatie kann

bei beliebiger Einstellung des Mehg der Zei b der zeitl

lenkung bestimmt werden.

i b-

Bei Umschaltung arbeitet der Ablenk tarker des Ki tes als Hori

Technische Daten

1. Mehverstirker 4. Stromversorgung

Verstérkungsfaktor: Wechselspannung: 110V, 127V,

eingestellt auf 1000 (max. 1500)
Verstarkungsregelung: in 8 geeichten Stufen
Grenzfrequenzen: 3 Hz und 8 MHz
Frequenzbereich bei & 1db: 4Hz...7MHz Réhrenbestiickung
Phasenverlauf: 50 Hz ...300kHz == phasenrein
Eingangsemptindlichk.: max. 460 mm/Voltsp sp
Eingangswiderstand: 1 MOhm
Eingangskapazitat: ca. 40 pF bzw. 25 pF

. Mek- und Zeitplatteneinginge
Mefiplattenempfindlichkeit: 0,46 mm/Voltsp sp
Zeitplattenempfindlichkeit: 0,45 mm/Voltsp sp
Eingangswiderstande: 5 MOhm
Eingangskapazititen: ca. 20 pF

. Kippgerit Stv 280/80
a) fiir zeitlineare symmetrische Ablenkung < Stv 70/6

Frequenzbereich 10Hz...1MHz 1 3¢ GR 150 DK 26-12
Synchronisierung: 150 EW70...210 V/120mA
intern, Netzfrequenz, fremd
Synchronisierverstérkung: -
regelbar, bis 15 MHz verwendbar Héhe: 580 mm
umgeschaltet als Horizontalverstérker Breite: 420mm
Verstarkungsfaktor: 140 Tiefe: 620 mm
Regelung: stetig 7. Gewicht: ca. 75kg
Grenzirequenzen: 3 Hz und 1 MHz
Frequenzbereich bei £ 1db:
4Hz... 600 kHz 130 6 Amp.
Eingangswiderstand: 500 kOhm 104 Amp.
Eingangskapatzitit: 45 pF 20,4 Amp.

Frequenz: 45...60Hz
Leistungsaufnahme: ca. 420 VA

1
3:(6ACT
3 6ACT
13:6L6
136J6
4 EL12
1< RFG5
2xZ2C
1
1

6. Abmessungen

8. Sicherungen: Feinsicherung

220V, 240V

3¢ HF 2068 ¢, 130 mm Schirmdurchmesser

Bozugsmiglichkeiten fur Mebgerite im Bereich der DDR durch die Niederlassungen der DHZ Elektrotechnik.
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ZWEISTRAHL-OSZILLOGRAF OG 2-3¢

Der Zweistrahl-Oszillograf OG 2-3 ¢ dient zur gleichzeitigen Beobachtung und Messung zweier verschiedener
elektrischer Vorgénge im Nieder- und Hochfrequenzbereich bis ca. 15 MHz.

Bei Verstérkerbenutzung st der verwendbare Frequenzbereich 3 Hz bis 8 MHz.

Der ausnutzbare Leuchtschirmdurchmesser ist 140 mm. Die Kathodenstrahlrshre enthalt zwei komplette Systeme
zur Kathodenstrahl Jung und Strahlablenkung.

Zur Verstarkung kleiner zu messender Spannungen dient fur jedes der beiden Systeme ein 5-stufiger Breitband-
verstdrker mit einer Kathodenstufe als Eingang und einer Gegentaktstufe als Ausgang.

Die GréBe der zu messenden Spannungen ist an einem MeBgitter vor dem Schirm der Braun'schen Rohre
direkt ablesbar. R

Zur Horizontalablenkung wird fir beide Systeme ein gemeinsames Hochvakuum-Kippgerat mit vorliegender
Synchronisier-Verstérkerstufe und nachfolgender Phasen-Umkehrstufe verwandt, -

Mit Hilfe des Instrumentes und der zugehérigen Eichtabellen an der Frontplatte kann bei beliebiger Einstellung
des Kippgenerators der ZeitmaBstab der zeitlinearen Ablenkung bestimmt werden.

Die Benutzung jedes der beiden MeBverstdrker als Horizontalverstdrker ist moglich

Technische Daten
1. Mefiverstirker filr Y-Achse (Mefplatten)

Frequenzbereich: 4 Hz bis 7 MHz bei = 1db
Grenzfrequenzen: 3 Hz und 8 MHz
Phasenverlauf: von 50 Hz bis 300 kHz phasenrein
Verstédrkungsfaktor: eingestellt auf 1000 (max. 1500)
Verstarkungsregelung: in 8 geeichten Stufen, 1000-,

500-, 200-, 100-, 50-, 20-, 10-, 5fach

max. Anzeigeempfindlichkeit 480 mm/V'ss
Eingangswiderstand:: ca. 1 MOhm
Eingangskapazitét: ca. 35 pF bzw. 25 pF

MeB- und Zeitplatteneingdnge
MeBplattenempfindlichkeit: 0,48 mm. Vg
Zeitplattenempfindlichkeit: 0,46 mm/V

Eingangswiderstande: 5 MOhm bzw. 2 MOhm
Eingangskapazitéten: ca. 20 bzw. 25 pF

Kippgerat fiir X-Achse (Zeitplatten)
Synchronisierung: intern von System @ oder b, Netzfrequenz, fremd
Synchronisierverstarkung: regelbar, bis 15 MHz verwendbar
Rucklaufverdunkelung: an- oder abschaltbar

. Stromversorgung
Wechselspannung: 110V, 127V, 220V, 240V
Frequenz: 45 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 650 VA

Réhrenbestiickung
1 x OR 2/160/2, Leuchtschirmfarbe grin 2x6)6 2 x StV 280/80
5x6 ACT 4xEL12 1xRFG 5
4x6AG7 3xZ2c 1 x GR 150/DK 26-12
3x6L6 2 xStV 70/6 2xEW 70...210V/120 mA

Abmessungen 7. Gewicht: ca. 95,0 kg 8. Sicherungen
Hohe: 620 mm Feinsicherungen 5x20mm
Breite: 410 mm 1x10A
Tiefe: 620 mm 1x6A
3x04A

VEB FUNKWERK KOPENICK
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Impuls-Oszillograf Typ 0G 2.4/52

Kurzbeschreibung

Der Impuls-Oszillograf OG 2-4/52 dient in erster Linie zur Beobachtung und Messung
von Impulsen aller Art; er kann aber auch als Normal-Oszillograf benutzt werden. Als
Impuls-Oszillograf kénnen mit ihm Beobachtungen bzw. Messungen von Impulsen vorge-
nommen werden, die infolge ihrer kurzen Dauer und niedrigen Frequenz mit normalen
Ostillografen nicht mehr einwandfrei zu beobachten sind. Die besonders hohe Anoden-
spannung am Oszillografenrohr erméglicht, auch Impulse mit relativ niedriger Frequenz
gentigend lichtstark abzubilden. Bei besonders kleinen Impulsspannungen der zu mes-
senden Impulse kann ein im Gerat befindlicher zweistufiger Verstarker mit ca. 100facher
Verstirkung Anwendung finden. Der im Kippgerit erzeugte Sagezahn wird tber eine
Verstarker-Umkehrstufe auf die nétige Amplitude gebracht und als symmetrische Ab-
lenkspannung dem Oszillografenrohr zugefithrt. In einer weiteren Stufe des Gerétes
wird aus dem ,Sigezahn” durch eine entsprechende Schaltordnung ein kleines Intervall
(ca.20 1), in dem der Impuls vor sich geht, herausgeschnitten und kann bis fast auf die
ganze Breite des Oszillografenschirmes gedehnt werden. In der folgenden Differen-
tations- und Begrenzerstufe wird ein Impuls von etwa 20 us Dauer gewonnen, der ein-
mal zur Helltastung der Oszill Shre, zur Erzeugung eines impuls-
méfig geschriebenen Sigezahnes und ferner noch zur Synchronisierung des Zeit-
markengebers benutzt wird. Dieser lineare Ablenksigezahn wird mit dem Schalter
Normalkipp-Impulskipp" der Oszill hre zugefihrt.

Bei Stellung ,Normalkipp erfolgt die Ablenkung durch die dblichen periodischen
Sagezéhne, jedoch mit dem Unterschied, da sich lings des Striches ein hellgetasteter
Leuchtfleck befindet. Zur Durchfihrung einer Messung wird der Kipp mit den zu
beobachtenden Impulsen derart synchronisiert, dals 2 oder 3 Impulse sichtbar sind. Der
Leuchtfleck kann nun auf einen dieser Impulse geschoben werden und der Umschalter
auf Stellung ,Impuls” gestellt werden. Der gewdhlte Ausschnitt erscheint nun in der
angegebenen Vergrfserung,

Zum Auszéhlen der Impulsdauer kann ein Zei
eingeschaltet werden

mit 05us Punktabstand

Technische Daten

1. Mebplattenverstirker 6. Stromversorgung

Verstérkungsfaktor: ca. 100
Frequenzbereich: ca. 30 Hz 2 MHz
Eingangswiderstand: ca. 5kOhm
2. Mefplatten-Eingang
max. Mef-Spannung: 150 V et
Eingangswiderstand: 500 kOhm
3. Normal-Kippgert
Frequenzbereich: ca. 35—15000 Hz
Synchronisierung: Eigen-, Netz- und
Fremdsynchronisierung wahlbar
Synchronisierungs-Spannung: ca. 1 Ve
4. Impuls-Kippgerit
Impulsfolgefrequenz: ca. 500—30 000 Hz
Ablenkzeit: ca. 20 ps
Impulsbreiten (mefbar): ca. 0,3—20 s
5. Zeitmarkengeber
Frequenz: 2MHz + 2 0%
Punktabstand: 0,5 s

Netzspannungen: 110,127,220 und 240 Vit
Frequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 300 VA
Réhrenbestiickung

Mefiplatten ca. 0,2mm/V

Zeitplatten ca. 0,16 mm/V
43X 6SN7 1xX6L6 1< H 85-255-80
536 AC7 2XAZ12 1 X StV 280/80
3X65S)7 1XRFG5 13XStV 70/6
1X6V6 13X6AG7 23StV 150/20

X 6X5

. Abmessungen iiber alles

Hshe: 625 mm Breite: 555mm Tiefe: 390 mm
Gewicht ca. 50 kg

. Zusatz

Feinsicherungen: 4/250 DIN 41571 (5 & X 20)
desgleichen 6/250 DIN 41571 (5 (Z) :< 20)

Bezugsméglichkeiten fir MeBgeréte im Bereich der DDR durch die Niederlassungen der DHZ Elektrotechnik.
i 4
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Impuls-Oszillograf Typ 0G 2

Kurzbeschreibung

Der Impulsoszillograf OG 2—7/52 dient vorwiegend zur Beobachtung und Messung
von positiven und negativen Impulsen, die entweder auf das Start-Stop-System bzw.
Impuls-Kipp-System gegeben werden ksnnen. Die Synchronisation kann wahlweise er-
folgen, entweder direkt durch den Mehimpuls selbst oder auch fremd durch einen
Trigger-Impuls, welcher synchron einen Impulsgenerator steuert. Bei Impuls-Kippbetrieb
ist os mglich, den Impuls mittels Phasenregler in gewissen Grenzen auf der Zeitbasis-
linie zu verschieben. Ein eingebauter Verstirker gestattet auch kleine Impulse zu be-
obachten. Die Impulsdaver ist durch einschaltbare Zeitmarken auszshlbar.

Aufserdem kann das Gerét als Normaloszillograf benutzt werden. Hell- und Dunkel-
tastung ist ebenfalls vorgesehen.

Technische Daten

. Meliplatten-Verstarker 8. Rohrenbestiickung
Verstarkungsfaktor: ca. 100 1 Stick OR 1/100-2
Frequenzbereich: ( + 1db) 20Hz...32MHz Ablenkempfindlichkei
Grenzfrequenzen: (— 3 db) 15Hz und 4 MHz Mekplatten (vertikal) 02 mm/V'
. Normalkippgerit Zeitplatten (horizontal): 0,16 mm/V
Kippfrequenz: ca. 10Hz...30kHz 4524 2326Vé
in 6 Stufen stetig regelbar 7% 6ACT 1%RFG 5
. Impuls-Kippgerit 436AGT 13¢51/02illc63V
5 wahlbare Ablenkzeiten: 1:X6S817 1X6H6
1,5, 20, 50 und 500 us 1:X6SN7 1 X H 85/255/80
. Start-Stop-Kippgerit 13¢6)5 1 3¢ StV 280/80
5 wahlbare Ablenkzeiten: 3x6L6
1,5, 20, 50 und 500 us
Verzégerungszeit: ca. 0,5/ s

. Abmessungen
Héhe: ca. 685mm

. Zeitmarkengeber Breite: ca. 550 mm

5 wihlbare Frequenzen:
40kHz und 400 kHz, 2MHz, 4MHz, 10MHz
. Punktabstand . Gewicht: ca. 76kg
01/025/05/2,5 und 25 s . Zusatz
. Stromversorgung 1 3¢ Schmelzeinsatz 4/250 DIN 41571
Netzspannung: 110, 127, 220/237 V / 50 Hz (5@ % 20)
Leistungsaufnahme: ca. 300 VA 1 3¢ desgl. 6/250 DIN 41571 (5 (2 < 20)

Tiefe: ca. 395mm

Bezugsmaglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der DDR durch die Niederlassungen der DHZ Elektrotechnik.
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- u. erlin G2, Li 14 — Telegr.: Diaclektro.
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ECHOLOTANLAGE TYP 8602.1F9

a) Kurzbeschreibung

Der OGF 1-4 dient zur i ich von
3Hz ... 5MHz,

Wegen des ich breiten F handes seines i ist der
Oszillograf zur Messung von Impulsen, wie sie besonders in Fernsehgeriten vorkommen,
geeignet.

Der nutzbare Schirm der Braunschen Rhre betrégt 80 mm. Die MeB- und Zeitplatten
sind fiir direkte Benutzung an Schalt-Buchsen nach auBen gefiihrt, desgl. der Wehnelt-
Zylinder zur Hellsteuerung.

Die Zeitablenkung ist symmetrisch und-der Riicklauf ausgetastet. Die Synchronisation der
Zeitablenkung st wahlweise intern, fremd oder 50 Hz intern vom Netz,

b) Technische Daten:
1. MeBplatten-Verstérker

Impulse: Ul bei 0,1 us F ilheit: 10 %
Abfall bei 10 ms Dachlange: 15 %
Grenzfrequenz: 3Hz...5MHz -3 db
max. Anzeigeempfindlichkeit: 100 mVeff/em
Eingangswiderstand : 500 kOhm
Eingangskapozitéit: direkt 25 pF

mit Teiler 1:10 10 pF
max. Eingangsspannung: direkt: = 4 Veff

mit Teiler: == 40 Veff

Umfang des Gerdites:

1 Anzeigegerét Typ AEL 10 mit 3stufigem Verstérker
1 StoBgenerator SGE-10

2 Schwinger SWE-10 mit Gehduse

1 Verteilerdose VTE-10

. MeB- und Zeitplatteneingéinge Technische Daten:

MeBplattenempfindlichkeit: 0,32 mm/VSS e
Zeitplattenempfindlichkeit: 0,27 mm/VSS Zur Ablesung der Wassertiefe dient

Eingangswidersténde: 3 MOhm der Bereich | von 0... 100 m

Fingengskaporliat: Z?&?::::"c?'zlapf und Bereich Il von 0...1200 m
MeBfrequenz: 31,5 kHz

Impulsdauer: etwa 1 ms

Impulsfolgefrequenz: 1 75 Hz Il 0625 Hz

Rohrenbestiickung: Verstérker:

1EF12 .
1EF 1 Wassertiefe” geeichte Skala gestattet, fort-

. Kippgerat fiir zeitlineare symmetrische Ablenkung
Frequenzbereich: 10 Hz . . . 100 kHz
Synchronisierung: intern, fremd und intern Netzfrequenz
Synchronisierverstéirkung : regelbar, bis ca. 2 MHz verwendbar

Echolotanlagen sind zum Einbau auf Schiffen
bestimmt und dienen zur ununterbrochenen

. Stromversorgung Bestimmung der Wassertiefe. Eine in ,Meter-
Wechselspannung :
Frequenz: .
Leistungsaufnahme: - - X 1ECHM

1 Thyratron s 1/02i |l

laufend die augenblicklich unter dem Schiffs-
Réhrenbestiickung

1 X OR 1/100/2

2 X ECC 81 .
2 X EF 80 Stromversorgung:

boden vorhandene Wassertiefe abzulesen.

Zur Tiefenmessung wird von einem am Schiffs-

2XEL 83 : 220 V/50 Hz

Netzgleichrichter: Selengleichrichter

. Abmessungen:
Héhe 285 mm
Breite 240 mm
Tiefe 400 mm

bei Fehlen eines Wechselstromnetzes

Umformer UGW 22, 220 V- /220 V, 50 Hz
oder 110 V—/220 V, 50 Hz
oder 24 V—/220 V, 50 Hz

boden befindlichen Sender ein Ultraschall-
impuls ausgestrahlt, der zum Meeresgrund
lauft, dort reflektiert wird und als Echo zum

Schiff zuriickkommt. Dieses Echo wird von

. Gewicht: ca. 16 kg einem ebenfalls im Schiffsboden befindlichen

Leistungsaufnahme aus dem Gleichstrom-Bordnetz
etwa 400 W Empfénger aufgenommen. Aus der gesamten
Export-Information durch .DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel-Elektrotechnik
Berlin C2, LiebknechistraBe 14 - Telegrammadresse: Dicelekiro Berlin

VEB FUNKWERK KOPENICEK

Berlin-Képenick WendenschloBstraBe 154-158

Gewicht der Gesamtanlage ohne Kabel 117 kg Laufzeit wird die Tiefe bestimmt.

Exportinformationen durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik
BerlinC2, L 14 - DIAELEKTRO Berlin

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

Oruckerel , Franz Moskar", Nourupein I/14/1 A 300/55/DDR TRPT-Nr. 404654
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Echografanlagen sind zum Einbau auf Schiffen bestimmt
und dienen zur ununterbrochenen Bestimmung der Wasser-
tiefe. Fir die Hochseefischerei sind sie ein wichtiges Hilfs-
mittel zum Auffinden und Verfolgen von Fischschwarmen.
Eine in ,Meter-Wassertiefe" geeichte Skala gestattet, fort-
laufend die augenblicklich unter dem Schiffsbeden vor-
handene Wassertiefe abzulesen. Gleichzeitig werden die
vorhandenen Tiefenwerte laufend auf einem Papierstreifen
registriert.

Zur Tiefenmessung wird von einem im Schiffsboden befind-
lichen Sender ein Ultraschallimpuls ausgestrahlt, der zum
Meeresgrund l&uft, dort reflektiert wird und als Echo zum
Schiff zuriickkommt. Dieses Echo wird von einem ebenfalls
im Schiffsboden befindlichen Sender aufgenommen. Aus
der gesamten Laufzeit wird die Tiefe bestimmt.

Umfang des Geréites:

1 Anzeigengerdt mit 4stufigem Verstérker und
Schreiber Typ 8621.8

1 StoBgenerator SGE-10

2 Schwinger SWE-10 mit Gehduse

1 Verteilerdose VTE-10

Technische Daten:

MeBbereich 0...1200 m
unterteilt in folgende Bereiche:
Sichtanzeige Registrierung
Bereich 10... 100 m
Bereich 11 0...1200 m 0... 400 m
Bereich Il 0...1200 m  400... 800 m
Bereich IV 0...1200 m  800...1200 m
MebBfrequenz: 31,5 kHz
Impulsdauer: etwa 1 ms
Impulsfolgefrequenz: 1 7,5 Hz Il...IV 0,625 Hz
Réhrenbestiickung: Verstéarker:
1 EF12
1EF M
1TECHM
1EL12
1 Thyratron s 1/02i II

Stromversorgung:

220 V/50 Hz
bei Fehlen eines Wechselstromnetzes
Umformer UGW 22, 220 V—/220 V, 50 Hz
oder 110 V—/220 V, 50 Hz
oder 24 V—/220 V, 50 Hz

oo St SCHALLANALYSATOR TYP SA-11

Gewicht der Gesamtanlage ohne Kabel 140 kg

TRPT-Nr. 3060/54

A300/54 DDR 1 (87) ZGL 5455

[
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2

Sckallanalysator Typ SA-1

Kurzbeschreibung

Der Hérschallanalysator dient zur kontinuierlichen Analyse von Frequenzgemischen im
Bereich von 20 Hz bis 20 kHz und ist ausgezeichnet geeignet fir qualitative und quan-
titative Untersuchungen von Frequenzgemischen und Klirrfaktoren. Infolge der Anwen-
dung des Schmalband-RC-Filterprinzips ist die relative Bandbreite Uber den ganzen

Frequenzbereich konstant.

Technische Daten

. Frequerﬁbereich 7. Anzeigeskala des Instrumentes
20 Hz 60 Hz 40 db Skala

60 Hz 200 Hz
200 Hz 600 Hz . Anzeigegenauigkeit der Frequenz = 4%

600 Hz 2 kHz Skala angenshert logarithmisch
2 kHz 6 kHz
6 kHz 20 kHz . Ausgangsspannung

bei gentigender Uberlappung 5V an 3 kOhm

. Eingangsspannung

min. 10 mV bis max. 10V N . V - 50
umschaltbar in 3 Bereichen: etzspannung: 220V == > %

Frequenz: 50 Hz
10 mV — 100 mV 4
100 EV_ 1:7 Leistungsaufnahme: ca. 130 VA

1V — 10V . .
. . Réhrenbestiickung
. Zwischenspannung 1 % EF 80 2% EAA 91
durch Feinregler tiberlappend einstellbar 7 % ECC 91 1% EL 12
. Eingangswiderstand =< 50 pF bzw. 1 MOhm 1X6AG7 2 X StV 280/40

X EBF 80 2 X StV 70/6
. Relative Bandbreite durch Filterverstarker ;:?E ; 4 X StV 70

ot 1
fo 150 . Ab gen der Gestellausfiihrung
. Filterddmpfung Hohe: ca. 570 mm
je Oktave. Abstand von der Resonanz- Breite: ca. 550 mm
frequenz = 40 db, 3 Stellungen, um- Tiefe: ca. 355 mm
schaltbar:
0— (ohne Filterddmpfung) 20 db wund . Gewicht ca. 50 kg
40 db
bei Schaltstellung 0 db arbeitet das Gerit . Schmelzeinsatz
als Mehverstarker 1 Amp., Feinsicherungen ein Stiick

. Stromversorgung

Bezugsmaglichkeiten fir MeBgerate im Bereich der DDR durch die Niederlassungen der DHZ Elektrotechnik.
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- u. AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstr. 14 — Telegr.: Diaelektro.

VEB FUNKWERK KﬁPENIC.K

BERLIN-KGPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(204) 8185 A 300/54/DDR TRPT-Nr. 3058/54
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Zugmeldungsspeicher Typ 8433.9

I. Verwendungszweck

Der Zugmeldungsspeicher wurde auf Anregung der Deutschen Reichsbahn
vorzugsweise fir den Eisenbahn-Zugmeldedienst entwickelt. Er dient zur
fernmiindlichen Ubermittlung von Zugmeldungen bei gleichzeitiger Aufzeich-
nung und Speicherung dieser Gesprache. Dadurch besteht die Méglichkeit,
bei besonderen Vorkommnissen (Unféllen, Stdrungen usw.) alle gefiihrten
Gespréche nachtréglich mit einem besonderen Wiedergabegerét abzuhéren,
um somit evtl. auftretende Schuldfragen einwandfrei zu kléren. Als Gegen-
stelle kann wahlweise ein normaler OB-Fernsprecher oder ein weiterer Zug-
meldungsspeicher verwendet werden. Das Gerét zeichnet selbsttéitig Ge-
spriche bis zu einer Gespréchsdauer von 3 Stunden auf.

1. Aufbau und Wirkungsweise

Das Aufnahmegerét besteht aus einem OB-Fernsprecher, der mit einem
Magnettongerat kombiniert ist. Das Gerat wird wie ein normaler OB-Fern-
sprecher bedient und zeichnet selbsttdtig jedes abgehende und ankommende
Gesprach auf dem Magnettonband auf. Zum Rufen dient eine Ruftaste, die
einen Polwechsler einschaltet. Der Ruf wird von dem rufenden Apparat auf-
gezeichnet.

Das Laufwerk mit den Magnetbandspulen, der Sprechknopf und zwei Lésch-
knopfe, sowie ein Einschub mit den elektrischen Bauteilen sind in einem Stahl-
blechgehduse mit Deckel untergebracht. Die elektrische Verbindung zwischen
dem Einschub und den im Gehduse befindlichen anderen Bauteilen wird
durch Messerkontaktleisten hergestellt. Auf dem Gehduse befindet sich die
Gabel mit dem Handapparat. Unterhalb der Gabel sind die Ruftaste und
zwei Signallampen angebracht. Das Band wird nach dem Doppelspurver-
fahren ausgenutzt. Nach Ablauf von jeweils 12 Gespréchsstunden findet eine
automatische Umschaltung auf die andere Spur des Bandes statt, so daB
eine pausenlose Aufzeichnung gewéhrleistet wird. Unmittelbar vor der Auf-
zeichnung wird das Band geldscht, so daB in jedem Fall die 3 letzten Ge-
sprachsstunden gespeichert bleiben. Die aufgezeichneten Gesprdche kdnnen
noch nach Tagen oder Wochen abgehdrt werden.

Das versiegelte Stahlblechgehduse sichert das Magnettonband — das mit
seiner Aufzeichnung ein Dokument darstellt — gegen unerlaubte Zugriffe und
dient gleichzeitig als Abschirmung gegen magnetische Fremdfelder.

Héchste Betriebssicherheit gewdhrleisten. mehrere Sicherheitsvorkehrungen
im Gerdt. Stérungen im Gerét selbst sind infolge der robusten Bauweise un-
wahrscheinlich. Bei dennoch auftretenden Stérungen im Aufzeichnungsteil
wird die Sprechverstdndigung unterbrochen.

Ein ReiBen des Bandes wird sofort in gleicher Weise angezeigt. Wird die
Sprechverstandigung durch Stdrungen im Aufzeichnungsteil unterbrochen,
dann kann durch einfaches Umlegen eines sonst plombierten Schalters an
der rechten Seitenwand des Gerétes die Verbindung sofort wieder hergestellt
werden. Diesen Betriebszustand zeigt eine rote Lampe an. Das Gerét
arbeitet dann nur als normaler OB-Fernsprecher.

Zum Abhéren des Magnettonbandes wird von uns ein Wiedergabegerat
geliefert. Damit kann das Abhéren beliebig oft vorgenommen werden.

11l Vorziige

Die besonderen Vorziige des Zugmeldungsspeichers gegeniiber dem Morse-
fernschreiber bestehen vor allem in der wesentlich schnelleren und ein-
facheren Abwicklung des Zugmeldedienstes. AuBerdem entfdllt die lang-
wierige und kostspielige Ausbildung des Personals am Morsefernschreiber,
da das Gerdt ebenso einfach wie ein normaler Fernsprecher zu bedienen ist.

Technische Daten

Fernsprecherteil
Betriebsart oB
Mikrofon W 43
Fernhérer 2X27 Ohm
Ausgangsspannung 0,775V an 600 Ohm
Erforderliche
Eingangsspannung 250 m V
Rufspannung
an 1000 Ohm 65V, 20 Hz
Eingangs-Impedanz 1400 Ohm

Aufzeichnungsteil

Stromaufnahme

bei Aufzeichnung 1,0 A

bei Rufen ca. 1,6 A

Tontréger 260 m Magnetband
6,35 mm
Doppelspur Typ CH

Bandgeschwindigkeit 4,77 cm/sec.

Speicherzeit bei Dauerbetrieb 3 Stunden

Frequenzumfang 300 . . . 2700 Hz

Léschung und Vormagnetisierung durch

Gleichstrom

Allgemeine Daten

Betriebsspannung 24 V + 5% Gleich-
spannung

Stromaufnahme 10 A

Gewicht 14 kg

Abmessungen 320%210%170 mm

Wiedergabegerdt hierzu 8433.5

Wiedergabegeriit Typ 8433.5
Technische Daten
Leistungsaufnahme 220V ~ ca. 55 VA
Réhrenbestiickung 1X6SL7, 1X6SN7
Lautsprecher permanent-dynamisch
1,5 Watt 130 mm ¢
Gewicht 16 kg
Abmessungen 330180240

Exportinformation durch ,DIA"

Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik
Berlin C2, LiebknechtstraBe 14,
Telegrommadresse: ,DIAELEKTRO" Berlin

VEB FUNKWERK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

TRPT-Nr. 3059/54

A300/54 2 (87)ZGL 5454
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Equipement

~Echographe’’

Type EGA-10

Utilisation

“ L'équipement sert au sondage sous-marin et est destiné au montage & bord de bateaux.

Il permet la lecture et I'enrégistrement continu de la hauteur de I'equ.

Fonctionnement

Un cadran étalonné, gradué en métres, permet de connaitre instantanément, par lecture
directe, la hauteur de I'eau. Un enrégistreur, dont le fonctionnement est continu, fixe sur
une bande de papier les valeurs indiquées sur le cadran.

Le sondage est effectué au moyen d'impulsions ultrasonores, produites par un émetteur
situé au fond du bateau et reques apreés réflexion. La distance est donnée par la mesure

du temps d'aller et retour d'une impulsion.

Organes de I’dppur_eil
1 appareil indicateur et enrégistreur pourvu d’un amplificateur cing étages
1 Générateur d'impulsions ‘
2 Oscillateurs avec boitier
1 Boite de distribution

1 Commutatrice

Données techniques

Graduation du cadran:
Gamme |: de 0 a 100 métres

Gamme il: de'0 @ 1200 métres -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230011-1
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Enrégistreur:
Gamme l:de 0a 400 métres
Gamme I: de 400 & 800 metres
Gamme lll: de 800 @ 1200 metres
Fréquence: 31.25 kc/s

Durée des impulsions: ca. 1 ms

Période des impulsions: |: 7.5 c/s, Il—IV: 0.625 c/s

Jeu de lampes:
1 ECH M1
1 EF 11
1 EF 12
1 EL12
1 Thyratron OSW 3433b/1

Alimentation

220 V/50 ¢/s
A défaut de courant alternatif :
Commutatrice UGW 22, 220 V—/220 V 50 ¢/s
ou 110 V—/220 V 50 c/s
ou 24V—/220V 50 c/s

Consommation avec commutatrice: ca. 400 W

Poids de I'équipement complet sans cables: 125 kilos

Oscillateur SWE-10

VEBFUNKWERKKOGPENICK
BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

A 30C]54/DDR

Ferraris-Motoren
. Technische Richtwerte

NenngroBe (Typ)

7imon 71/M10/2 7\M0/7 ~ 71110/8 9115511 91/155/2

Getriebe-Ubersetzung
Betriebs-Frequenz

Erregerspannung (u-v)
Steverspannung (x-z)

Leistungsaufnahme:
Erregerwicklung
Steverwicklung

Abtriebswerte :
Leerlaufdrehzahl

Lastdrehzahl bei;
optim. Leistung

Drehmoment
fir optm. Leistung

Drehmoment max.
im Stillstand

max. zuldssiges
Abtriebsmoment

Leistung
am Abtrieb optim.

Anlaufspannung

Abmessungen:

1:35 1:1000 1:1000 1:35 1:60 1:45
500 Hz 500 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
1nov 10 v 1 v no v novy 1o v

50 (110)V 50 (110)V 30 (75)V 30(75)V 20(34)V 20(34)V

16 VA 16 YA 16 VA 16 VA 90 VA 90 VA

9,5(36)VA 9,5(36)VA 4(18)VA 4(18)VA 22(68)VA 22(68)VA

241(228) 8,5(8) 2,5(2,6) 73(74,4) 46,7(46,7) 62,2(62,2)
U/min U/min U/min U/min U/min U/min

160 (146)  5,6(5.1) 1,611,55) 45,7 (44,4) 31,7 (31,7) 42,2(42,2)
U/min  U/min U/min U/min U/min U/min
0,9 (3) 36(86)  271(59) 1,4 (3) 14,5(25)  11(19)
cmkg cmkg cmkg cmkg cmkg cmkg
1,4(3,5) - 65(123) 33(73) 1,85(4,9) 25,5(35) 15(27)
cmkg cmkg emkg cmkg cmkg cmkg

ca. 5 cmkg ca. 5 cmkg ca. 5 cmkg ca. 5 cmkg ca. 35 cmkg ca. 35 cmkg:

1,45(3,2)W 0,86(1,87)W 0,5(1)W 0;64(1,36)W 4,7 (8,1|W 4,8 (8,3)W
0,75 V 0,75 V 0,15V 0,15V 03V 03V

Gehdusedurchmesser 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 90mm 90 mm

Lénge
(ohnge Wellenstumpf) 110 mm - 110 mm N0 mm 110 mm 155 mm 155 mm

Gewicht:

L5kg 15kg 15kg 1,5kg 3,5kg  3,5kg

* Anmerkung: Die Klammerwerte gelten fir nur kurzzeitigen Betrieb.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA;ﬁbPBZ-OOOﬁC}?Ob&)ZOdZéOO‘I 1-1



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R00020023001 -’I

Beschreibung.

Der Ferrarismotor ist ein Spezial-Elektromotor fir Wechselstrom
(Induktionsmotor). Seine besonderen Eigenschaften: grofe Be-
triebssicherheit (keine Schleifkontakte), groPer nahezu linearer
Drehzahlberéich, hohes Anlaufmoment, &uBerst geringes Trég-
heitsmoment des Laufers, Eigendémpfung, Dauerbelastbarkeit
bis zum Stillstand, - hohe Anlaufempfindlichkeit, schnelle Um-
steuerbarkeit, begrinden seine bevorzugte. Anwendung als
Sielimotor in elektrischen Reglern und Mefgetrieben,

Der Motor besteht im wesentlichen aus einem Ringfeldstator mit
zwei senkrecht z seinander angeordneten Wicklungen. Konzen-
trisch im Statorring befindet sich ein feststehender Eisenanker.
Den Rotor bildet eine dinnwandige zylindrische Aluminium-
glocke, die in den enggehaltenen Luftspalt zwischen Stator und
Anker hineinragt. Die beiderseits in Kugeilagern laufende
Rotorwelle ist mit einem Zahnritzel versehen. Dieses greift in
das am Motor angesetzte Ubersetzungsgetriebe ein und dreht
so den kréftigen Abtriebszapfen. Das Ubersetzungsgetriebe
kann den jeweiligen Erfordernissen entsprechend ausgefihrt
werden.

Die Wirkungsweise des Motors beruht auf Erzeugung eines
Drehfeldes im Stator, das in der Rotorglocke Wirbelstréme indu-
ziert, Drehfeld und Rotorstréme ergeben ein Antriebsmoment
in Drehrichtung des umlaufenden Magnetfeldes. Zur Erzeugung
des Drehfeldes wind einer der beiden Wicklungen ein konstanter
Erregerstrom zugefihrt, wdhrend durch die andere Wicklung
ein phasenverschobener Steuerstrom fliefit. Die Phasenverschie-
bung &Rt sich durch Einschaltung eines Kondensators in den
Erreger- oder Steuerstromkreis leicht erreichen. Durch Anderung
des Steuerstromes (mittels Drehtrafor, Drehteilers, Verstarkers
oder eines anderen geeigneten Indikators) lassen sich die Dreh-
werte des Motors (Drehzahl, Drehmoment und Abtriebsleistung)
stetig stevern. Dies ist auch durch Verénderung des Phasen-
winkels zwischen Erreger- und- Steuerstrom maoglich,

VEB FUNKWERK KOPENICK
Berlin-Kdpenick, WendenschloBstraBe 154-158

(142) B 3697/55 03

Drehmelder (Normalausfihrung)

Technische Richtwerte

Differen-
Emp-  Emp- fial-Emp-
Gebrauchsart fanger fénger fdnger Geber Geber Geber Geber

Differential
Geber Geber

Typ 70/80/6 70/10/7  70/1M0/3  70/110/7 90/115/2  90/145/2 120/125/1
Spannung 10V 110V 10V 110V 1oV 1oy 1oV
Frequenz 50Hz 50 Hz 50Hz 50Hz 50Hz &0Hz 50 Hz
Aufnahme 20 VA 40 VA — 40VA SVA 70VA 90 VA
Belastbarkeit 090cmgd130cmg+180cmg 2Empf.* SEmpf.* 8Empf.* 16 Empf.

70/80/6 70/80/6 70/80/6 70/80/6
bzw.  bzw. bzw.
3 Empf. 5Empf. 11 Empf.
70/110/7 70/110/7 70:110/7
Richtmoment-
zunchme max. 9 cmg/0 13 cmg/0 18 cmg/0
Statischer
Einstellfehler 1,60 #1450+ 150
Abmessungen:
Gehguse-
durchmesser: 68 mm 68 mm 68mm 68 mm 92mm 92 mm 126 mm
Gehéauselédnge: 78 mm 108 mm 108 mm 108 mm 112 mm 142 mm 125 mm
Flansch-
durchmesser 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 109 mm 109 mm 147 mm
Gewicht: 07kg 12kg 13kg 12kg 23kg 32kg 42 kg
* Gilt nur fir anzeigende Gerdta. Bei registrierenden Gerdlen kann anstelle
von je 2 anzeigenden Gerdten 1 Registrierwerk betrieben werden.
+ zwischen 2 Gebern 90/145/2 } bei-Verwendung anderer Gebertypen
 mit Geber 90/145/2
O mit Geber 12011551

Werte jeweils anfragen.
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120/155/1 90/150/3
1oyv 1oV
50 Hz 50 Hz
120 VA -
24 Empf. O 6 Empf.
70/80/6 70/80/6
bzw. bzw.
16 Empf. O 3 Empf.
70/110/7 70/110/7

126 mm 92 mm
165 mm. 149 mm

147 mm 109 mm
62kg 33kg
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Die Normalausfihrung ist fir eine Betriebsspannung von
110 Volt 50 Hz ausgelegt. Der Befestigungsflansch ist auf der
hinteren Seite angebracht (siehe Abbildung). ' '
Sonderausfihrungen mit Befestigungsflansch. vorn  (nur. for
Typ 70/80 und 70/110) bzw. obnormole Spannungen und Fre-
quenz 500 Hz auf Anfrage,

Die Drehmelder dienen zur Fernibertragung von Winkelwerten -
auf elektrischem Wege und werden vorwiegend als Bauelemente
for idie Befehlsubermlﬁlung in Schiffskommando-Anlagen ver-
wendet, auberdem in:

Forderanlagen im Bergbau, vaeou-Fernmeﬁcnlogen, Schleusen-
tor- und Wehr-Stellungsanzeigern, Windrichtungsanzeigern,
Lichtrufanlagen, sowie ganz allgemein zur Fernibermittlung von
Stellungsunterschieden, msbesondere auch als Indikatoren bei
Fernsteuerungen.

Bei einfachem Aufbay und grofer Unempfindlichkeit bieten diese -
bewdhrten Bauelemente groBte Betriebssicherheit und finden
deshalb immer bre‘tere Anwendung. '

Die einfachste elekivische Ubertragungseinrichtung besteht min=-
destens aus einem Geber- und einem Empfdngerdrehmelder.
Beide haben motordhnliche Bauart, bestehen also im wesent-
lichen aus einem Stator und einem: Rotor.

Die Drehmelder werden mit einphasigem Wechsels?rom be-
trieben, lhre Einstellung kommt durch Induktionswirkung in den
zu einer Ubertragungseinheit zusammengeschalteten Geber- und
einem bzw. mehreren Empfdngerdrehmeldern zustande. Beim
Schliefben des Stromkreises springen alle angeschalteten Emp-.
fdnger-Drehmelder in die vom Geber-Drehmelder befohlene
Stellung und folgen kontinuierlich den weiteren Stellungsénde-
rungen ides Geber-Drehmelders, Mittels auf den Rotorachsen
der Drehmelder befestigter Zeiger konnen die jeweiligen Ein-
stellungen Uber Skalen abgelesen werden,

Durch Verwendung besonderer Kontakte, die bei Stellungs-
abweichung zwischen Geber und Empfonger einen Signalstrom-
kreis schliefen, lassen sich auch akustische bzw. optische Signale
ausldsen. v .

Der Stator ist mit einer dreiphasigen Wicklung versehen, Der -
Rotor tragt die Erregerwicklung, die Uber zwei Schleifringe mit
den AnschluBklemmen verbunden ist.

In jedem Falle sind also drei Verbindungsleitungen fir die
- Statorwicklungen und zwei fir die Felderregung erforderlich,
'Ler Diff.-Drehmelder hat sowohl im Stator'als auch im Rotor
eine dreiphasige Wicklung. Durch die damijt bewirkten Kraft-
- flisse entsteht eine resultierende Drehbewegung am Rotor, und
zwar werden je nach-Schaltung die an den Gebern eingedrehten
Winkelwerte addiert und subtrahiert.

VEB FUNKWERK KGPENICK
Berlin‘—Kapenick, WendenschloBstraBe 154-158
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